Anlage entfallt ersatzlos

10.1-101

km 8,671~ 9.200

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne R
- Maximale Wasserstandshdhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 8,671 - km 9,200, 0,50m Bodenaustausch, baihlinks,
Schicht 1.2b verbleibt auf 50 cm, Sickerschlitz bis in Schicht 1.4 ziehen
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 838 (EzVE 8) und DR-A
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 1
Verfahren und Rechenprogramm von DE-Congfit, RB-Ost, Bliro Berlin
3. Ausgangswerie
Planumsbreite KG 1 580 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 -m
AbfluBbeiwert KG 2 - -
Boschungsbreite 0,80 m
AbfluBbeiwert Bdschu 0,30 -
0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/0,3 -
3,16 m¥m
112,00 l/(s*ha)
0,70 1/a
0,00005 mis
4. Ergebnj@fse der Berechnung
aximale Wasserstandshoéhe : 0,37 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:10,3 h
auer des Bemessungsregens T : 21,17 min
u versickernde Wassermenge Qg : 0,080 m3¥m




Anlage entfallt ersatzlos

10,1~-104 .1

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ohne

- Maximale Wasserstandshdhe -

FHFA I AR KT AR I I NI LI A IS XTI XA R AR I RT R Aok Fkr ek ok hk

1. Bauvorhabenbezeichnung

dhkkkhkkhkxFhkrRdr*x

Nordmainische S-Bahn km 9,212 bis km 9,290 #/bahnlinks

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnu

Planumsbreite (PSS mit Usl
Abflussbeiwert (Planum Us
Planumsbreite (PS mit U>
Abflussbeiwert (Planum
Boschungsbreite

abflussbeiwert (Bbsc
Versickerschlitzbrei
Vollsickerrohr
Rohrhdhe "ber UK lter
Porenvolumen (o
Reduzierte Flac

0.60 m

ohne

0.30/ -

1.64 m2/m
112.0 1/(s*ha)

0.1 /a

0.00005 m/s

es Bemessungsregens T
der Versickerung Ts
rsickernde Wassermenge Qg
imale Wasserstandshdhe hw

V1 101_1_FF_9290B.doc

14.1 min

36.4 min
0.036 m3/m
0.12 m

[0.043 1/(s*m)]




Anlage entfallt ersatzlos

10.1-101.2

ki 9,290 - 8,705

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Ro
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 9,290 bis km 9,705, bahnlinks, keine bodenverggssernden
MaBnahmen
2. Grundiage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsfléache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 13
Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consyff, RB-Ost, Biiro Berlin
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1 -m
AbifluBbeiwert KG 1 - -
Planumsbreite KG 2 6,710 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Béschungsbreite 71,20 m
AbfluBbeiwert Béschun 0,30 -
Versickerschlitzbr 0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/0 -
m2/m
112,00 I/(s*ha)
0,10 ila
0,00001 m/s
4. Ergebni
ximale Wasserstandshdhe ; 0,31 m
Dauer der Versickerung Ts. 04:51,2 h
uer des Bemessungsregens T : 46,9 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,066 m¥m




Anlage entfallt ersatzlos

10.-101.3

km 9,705 - 9,838

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Ro
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbhezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 9,705 bis km 9,838, bahnlinks, Bereich Stlitzwal, keine
bodenverbessernden MaBnahmen
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 13
Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consyfl, RB-Ost, Blro Berlin
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1 -m
AbfluBbeiwert KG 1 - -
Planumsbreite KG 2 525 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite 0,00 m
AbfluBbeiwert Boschun 0,30 -
0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/0,3 -
1,65 m¥m
112,00 (s*ha)
0,10 ila
0,00001 mis
4, Ergebni
ximale Wasserstandshdhe : 022 m
Dauer der Versickerung T. 03:48,3 h
uer des Bemessungsregens T : 41,17 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,048 m¥m




Anlage entfallt ersatzlos

10-101.4

km 9,838 - 10,092

Berechnung von Versickerschliitzen mit und ohne Ro
- Maximale Wasserstandstidhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nerdmainische S Bahn, km 9,838 bis km 10,092, bahnlinks, keine
bodenverbessernden MaBnahmen
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A
- maximale Wasserstandshdéhe in Anlehnung an ATV, A 13
Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consyf, RB-Ost, Biiro Berlin
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1 - m
AbfluBbeiwert KG 1 - -
Planumsbreite KG 2 6,10 m
AbfluBBbeiwert KG 2 0,20 -
Béschungsbreite 3,00 m
AbfluBbeiwert Bdschun 0,30 -
Versickerschlitzbr 0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/0,3 -
2,72 m*m
112,00 l/{s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mis
4, Ergebni
ximale Wasserstandshdhe : 0,25 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:01,3 h
uer des Bemessungsregens T : 19,4 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,067 m3¥m




Anlage entfallt ersatzlos

10.1-3102

Berechnung von Versickergraben

- Maximale Wasserstandshdhe -

R R R R e e R R S R A A AR S e R R R S S RS R S R R R R e R R EE R R RS SRS LS RS

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S-Bahn von km 10,0492 bis 10
Bahngraben, bahnlinks

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
Nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnun

Planumsbreite 6.10 m
Abflussbeiwert (Planum) 0.20
Grabenbdschungsbreite 1.50 m
Grabenbdschungsneigung 1:1:5
Einschnittsbdschungsbr g 3.00 m
Einschnittsbdschungsneffgung 7 1:1.8
Abflussbeiwert (Bosc gen} B 0.30
Grabensohlenbreite z 0.40 m

; Reduzierte Flache 3.23 m2/m

d Regenspende rl15 112.0 1/ (s*ha)
Regenhdufigkeit 0.1 /&
Durchlissigkei eiwert k : 0.00005 m/s
4. Ergebnis der Berechnung
Dauer degl Bemessungsregens T : 28.0 min
Dauer d Versickerung Ts g 1 h und 55.2 min
Versicjferfléche As X 0.51 m2/m

ickernde Wassermenge Qg : 0.088 m3/m {0.052 1/(s*m)]
Erfoffderliches Speichervolumen Vs : 0.067 m3/m
ale Wasserstandshdéhe hw 2 0.11 m

/' 1_102_FF_10035.doc




Anlage entfallt ersatzlos

10,1~303

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ohne

- Maximale Wasserstandshdhe -

FARFF AR AR LTI A AT AT A XA A A AL TR Aok dkdhkdxhcx s dhhcdhdcdd kAhkE* Ak kA IR I T AxF

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S-Bahn km 10,2+15 bis km 10,
Versickerungsschlitz ohne Rohr, bahnlinks

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
Nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnung

Planumsbreite (PSS mit U>15)
Abflusgssbeiwert (Planum Us15)

Planumsbreite (PS mit Us>6) 5.20 m
Abflussbeiwert (Planum U> 0.20
Boschungsbreite -
Abflussbeiwert (Bdschu -
Versickerschlitzbreit 0.60 m
Vollsickerrohxr ohne
Rohrhohe tiber UK Fi -
Porenvolumen (ohne/fit Rohr) : 0.30/ -
Reduzierte Flache 1.64 m2/m
Regenspende ri5 112.0 1/{s*ha)
Regenhaufigkeit : 0.1 /a
Durchléssigkeifsbeiwert k 3 0.00005 m/s
4. Ergebnigffe der Berechnung
Dauver d Bemessungsregens T z 14.1 min
Dauer r Versickerung Ts 3 36.4 min
Zu v ickernde Wassermenge Qg : 0.036 m3/m [0.043 1/(s*m)}
le Wasserstandshdhe hw 5 0.12 m

V1_103_FF_10215.doc



Anlage entfallt ersatzlos

10.1-104

km 10.290 -10,340

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Ro
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 10,280 - km 10,340, zementverfestigte Rittelsigfsaulen,
2,0 m Aufschitiung, bahnlinks, Bahnsteigbereich, Stiitzwand
2, Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsfidche nach DS 836 (EzVE 8} und DR-A
- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 13
Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consyf, RB-Ost, Bliro Berlin
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1 520 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 -m
AbfluBbeiwert KG 2 - -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschun =
Versickerschlitzbr 0,60 m
mm
chne mm
m
0,3/0,3 -
2,68 m¥m
112,00 (s*ha)
0,10 1/a
lassigkeitsbeiwert k 0,00005 m/s
4, Ergebni der Berechnung
ximale Wasserstandshéhe : 0,25 m
Dauer der Versickerung T, 01:00,5 h
uer des Bemessungsregens T : 19,3 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,066 m*m




Anlage entfallt ersatzlos

10.1-105

km 10,340 - 10,380

Berechnung von Versickergraben
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 10,340 - km 10,380, zementverfestigte Rittelstogfsaulen, 2,0 m
Aufschiittung, bahnlinks

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 20

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consgft, RB-Ost, Biiro Betlin

3. Ausgangswerie

Planumsbreite 5,90 m
AbluBbeiwert 0,40 -
Grabenbdschungsbreite 0,75 m
Grabenbdschungsneigung 1:1,5 -
Einschnitisbdschungsbrei 0,00 m
ng 1:1,5 -
0,30 -
0,40 m
3,23 m¥m
112,00 {s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mis
4. Ergebnisse der B
Maximgle Wasserstandshoéhe : 0,72 m
er der Versickerung Ts. 01:56,3 h
Dauerdliles Bemessungsregens T : 28,2 min
Zu vegfickernde Wassermenge Q, : 0,088 m*/m
Versickerflache As: 0,505 m?m

rderliches Speichervolumen Vs: 0,067 m¥/m




Anlage entfallt ersatzlos

10.1-105.1

km 10,380 -10.530

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Ro,
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 10,380 - km 10,530, zementverfestigte Rittelsigbfsaulen,
2,0 m Aufschiittung, bahnlinks, Bahnsteigbereich, Rampengebadude
2, Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A
- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 13
Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consyfl, RB-Ost, Biiro Berlin
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1 7,60 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 - m
AbfluBbeiwert KG 2 - -
Boschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschun - -
Versickerschlitzbr 0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/0,3 -~
3,64 mam
112,00 /(s*ha)
0,10 ila
0,00005 mls
4, Ergebni
Ximale Wasserstandshdéhe : 0,37 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:185 h
uer des Bemessungsregens T : 22,6 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,094 m¥m




Anlage entfallt ersatzlos

10.1-106

km 10,530 - 10,765

Berechnung von Versickeraraben
- Maximale Wasserstandshdhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S-Bahn, km 10,530 - km 10,765 zementverfestigte Rittelsto
Aufschiittung, bahnlinks

Zulen, 2,0 m

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 20,

- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consgt, RB-Ost, Biiro Berlin

3. Ausgangswerte

Planumsbreite 13,50 m
AbluB3beiwert 0,40 -
Grabenbdschungsbreite 1,00 m
Grabenbdschungsneigung 1:1,5 =
Einschnittsbdschungsbrei 550 m
ng 0,04 -
0,30 -

0,60 m

8,46 m3m
112,00 /{s*ha)
0,70 1/a

0,00005 mls

e Wasserstandshohe : 0,21 m

er der Versickerung Ts. 03:23,2 h
Dauerdlles Bemessungsregens T : 38,5 min

Zu vegfickernde Wassermenge Qg : 0,247 m3m

Versickerfldche As: 0,810 m#m

rderliches Speichervolumen Vs: 0,200 m*m




Anlage entfallt ersatzlos

10.1-106.1

km 10,765 - 10,860

Berechnung von Versickergraben
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, km 10,765 - km 10,860, bahnlinks, keine MafB3nah

2. Grundiage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 20§44

- maximale Wasserstandshohe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Conggfit, RB-Ost, Blro Berlin

3. Ausgangswerte

Planumsbreite 13,50 m
AbluBbeiwert 0,20 -
Grabenbdschungsbreite 7,00 m
Grabenbdschungsneigung 1215 =
Einschnittsbéschungsbrej 550 m
zinschnittsb&schungsneigling 0,04 -
AbfluBbeiwert (Bésc 0,30 -
Grabensohlenbrgfe 0,60 m
5,60 m?m
112,00 I/(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mfs
0,74 m
02:20,2 h
31,3 min
ickernde Wassermenge Qg : 0,157 m¥m

Versickerflache As: 0,744 m?m
rderliches Speichervolumen Vs: 0,122 mé¥m




Anlage entfallt ersatzlos

10.1-107%

Berechnung von Versickergrdben

- Maximale Wasserstandshdhe -

HAI K I I IR AR AR AR AR AT AT I I AT AT A AT AR AT T A A% khkkkhkhkhhhkrrdkrk

1. Bauvorhabenbezeichnung

km 10,945, Bahngraben links km 10,860 bi m 11,282

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnung

Planumsbreite 6.10 m
Abflussbeiwert (Planum) 0.20
Grabenbdschungsbreite 1.50 m
Grabenbdschungsneigung $ Bgl.5
Einschnittsbdschungsbreg 3 4.00 m
Einschnittsbdschungsnegliung 3 1:1.8
Abflussbeiwert (Bdsc gen) g 0.30
Grabensohlenbreite 2 0.40 m
; Reduzierte Flache 3.50 w2/m
4 Regenspende rl5 112.0 1/{s*ha)
Regenhdufigkeit : 0.1 /a
Durchldssigkeitgbeiwert k : 0.0001 m/s
4. Ergebnis der Berechnung
Dauver degf Bemessungsregens T 5 18.6 min
Dauer d Versickerung Ts : 56.9 min
VersicYerflache As G 0.50 m2/m
Zu veglsickernde Wassermenge Qg 0.085 m3/m [0.076 1/(s*m)}
erliches Speichervolumen Vs 0.057 m3/m
ale Wasserstandshdhe hw 5 0.10 m

/'1_107_FF_10945.doc



Anlage entfallt ersatzlos

10.1-108

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ohne

- Maximale Wasserstandshdhe -

E AR SRR RS AR R AR SRR SRR RS SRR R EER S EEERE SRS EEEE S S dhkdkdkhhkrkkrAbrxHhK

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S8 Bahn km 11,292 bis km 11,3

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnung

Planumsbreite (PSS mit U>15)
Abflussbeiwert (Planum U>15)

Planumsbreite (PS mit U>6) 6.10 m
abflussbeiwert (Planum U> 0.20
Boschungsbreite 1.00 m
Abflussbeiwert (Bbschun 0.30
Versickerschlitzbreite 0.60 m
Vollsickerrohr ohne
Rohrhdhe Uber UK Fi g -
Porenvolumen (ohne/#it Rohr) : 0.30/ -
Reduzierte Flache = 2.12 m2/m
Regenspende rl5 112.0 1/(s%ha)
Regenhdufigkeit : 0.1 /a
DurchléssigkeifEbeiwert k - 0.00005 m/s
4, Ergebni der Berechnung
Dauver d Bemessungsregens T 3 16.8 min
Dauer r Versickerung Ts z 48.0 min
Zu vepBickernde Wassermenge Qg : 0.050 m3/m [0.049 1/(s*m)]
igkle WasserstandshOhe hw 5 0.18 m

y'1_108_FF_11303.doc



Anlage entfallt ersatzlos

10.1-10°

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ohne glohr

- Maximale Wasserstandshdhe -

K E IR T AT LT TR I A I XTI TR A AT IR TR A A AR A AR ed o hkh Xk KEIIFXRELETETXAH%

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S Bahn von km 12,113 bis 12,2P0, bahnlinks

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnun

Planumsbreite (PSS mit U>15)
Abflussbeiwert (Planum U>1

Planumsbreite (PS mit U>6 8.00 m
Abflussbeiwert (Planum Ugb) 0.20
Bd&schungsbreite -
Abflussbeiwert (Rdsch -
Versickerschlitzbreil 3 0.60 m
Vollsickerrxohr DN (pa/D1) : 200/177

; Rohrh&he iiber UK Fiffter - 0.05 m

' Porenvolumen (ohngfmit Rohr) : 0.30/0.41}
Reduzierte Flach : 2.20 m2/m

Regenspende rl5 112.0 1/(s*ha)
Regenhdufigkeif@ n : 0.1 /a
sheiwert k : 0.00001 m/s

s Bemessungsregens T ; 48.7 min

er Versickerung Ts : 5 h und 11.8 min

sickernde Wassermenge Qg : 0.067 m3/m [0.023 1/ (s*m)]
ale Wasserstandshdéhe hw g 0.23 m

/'1_109_FF_12090.doc



Anlage entfallt ersatzlos

10.1-110

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ohne

- Maximale WasserstandshShe -

FTRAIFIKF IR A AR A KA IR XL IR A A AN T AT A AT T A ST ATk ddhxdd kFkEkEkkEFRAFTFE

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S Bahn km 12,220 bis km 12,2 bahnlinks

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnung

Planumsbreite (PSS mit U>15)
Abflussbeiwert (Planum Us>1

Planumsbreite (PS mit Us6 7.10 m
Abflussbeiwert (Planum Ug#f) 0.20
Béschungsbreite -
Abflugssbeiwert (Bdsch -
Versickerschlitzbrei 3 0.60 m
Vollsickerrochr DN {(Da/Di) : 160/142
! Rohrhdéhe tber UK Fj : 0.05 m
’ 0.30/0.370
2.02 m2/m
112.0 1/{s*ha)
: 0.1 /a
sbeiwert k 5 0.00001 m/s
Dauer s Bemessungsregens T : 46.3 min
Dauergller Versickerung Ts i 4 h und 44.0 min
Zu vgfrsickernde Wassermenge Qg 0.061 m3/m [0.022 1/(s*m)]
ale Wasserstandshdéhe hw : 0.23 m

1.110_FF_12220.doc



Anlage entfallt ersatzlos

6 S e T

Berechnung von Versickerschlitzen wmit oder ohne

-~ Maximale Wasserstandshdhe -

LR RS A RS SRR A AR AR AR R R SRR R AR RS kxkhkrkhkkk Rk hk ki X

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S Bahn km 12,258-12,355 bahn}nks Bahnsteig

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnung

Planumsbreite (PSS mit U»15)
Abflussbeiwert (Planum Usl

Planumsbreite (PS mit U>6 6.30 m
Abflussbeiwert (Planum Ugb) g 0.20
Boschungsbreite -
Abflussheiwert (BOsch -
Versickerschlitzbrei : 0.60 m
Vollgickerrohr DN (Da/Di) : 160/142
Rohrhéhe {iber UK Fiffter g 0.05 m
Porenvolumen {ohngfmit Rohr) : 0.30/0.38";
Reduzierte Fl&ch : 1.86 m2/m
Regenspende rl5 8 112.0 1/ (s¥ha)
Regenhdufigkeif n : 0.1 /a
Durchléssigk sheiwert k : 0.00001 w/s
4. Ergebniffse der Berechnung
Dauer s Bemessungsregens T L 44.5 min
Dauergler Versickerung Ts $ 4 h und 24.6 min
Zu yfrsickernde Wassermenge Qg 0.056 m3/m [0.021 1/ (s*m)]
ale Wasserstandshdéhe hw i 0.20 m

P1_111_FF_12295.doc



Anlage entfallt ersatzlos

10.1-114

Berechnung von Versickergraben

- Maximale Wasserstandshdhe -

LR E R RS A E AR E A E AR RS LRSS R R ET R LR AR LR RS R L L LT kxddkdhdkhkrFhhkhE kR

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S-Bahn, von km 13,195 bis k13,340, bahnlinks

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
Nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnun

Planumsbreite 5.80 m
Abflussbeiwert (Planum) 0.20
Grabenbdschungsbreite i .70 m
Grabenbdschungsneigung T 1:1.5
Einschnittsbdschungsbr, 3 1.50 m
Einschnittsbdschungs gung 1 1:1.5
Abflussbeiwert (Bds ngen} 5 0.30
Grabensohlenbreite 2 0.40 m
Reduzierte Flache 2.47 m2/m
Regenspende rilS 112.0 1/ {s*ha)
Regenhéufigkeit 0.1 /a
DurchléssigkeigBbeiwert k : 0.00001 m/s
4 der Berechnung

Bemessungsregens T g 1 hund 3.5 min
Dauer 8 h und 32.1 min
Versi : 0.51 m2/m
Zu v@rsickernde Wassermenge Qg : 0.078 m3/m {0.020 1/{s*m)]
Erfgfrderliches Speichervolumen Vs 0.068 m3/m

male Wasserstandshdhe hw 0.12 m

y1_ 114 _FF_12750.doc



Anlage entfallt ersatzlos

14.1=11%5

Berechnung von Versickergraben

- Maximale Wasserstandshdhe -

AARF AR KA A IR AR A AT R A I T A A A I AR AR FT A AT A LTI A XTI A I FTXTFTR AT AR

1. Bauvorhabenbezeichnung

Fhhhkkkhkhkkkxhhhk

Nordmainische S$-Bahn von km 13,340 bis km

2. Grundlagen der Berechnung

, 590, bahnlinks

Berechnung
Nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnun

Planumsbreite 5.80 m
Abflussbeiwert (Planum) 0.20
Grabenbdschungsbreite 0.70 m
Grabenbdschungsneigung 1:1.5
Einschnittsbéschungsbrglite 2.00 m
Einschnittsbdéschungsngigung 1:%.8
Abflussbeiwert (Bos ngen) 0.30
Grabensohlenbreite 0.40 m
Reduzierte Flé&che 2.56 m2/m
Regenspende rl5 112.0 1/ (s*ha)
Regenhdufigkeit o /a
DurchléssigkeiEbeiwert k 0.00005 m/s
4. Ergebni der Berechnung
Dauer d Bemessungsregens T 24.8 min
Dauer r Versickerung Ts 1 h und 33.4 min
Versigkerflache As 0.48 m2/m
Zu vgrsickernde Wassermenge Qg 0.068 m3/m [0.045 1/ (s*m)]
Exrfgfrderliches Speichervolumen Vs 0.050 m3/m

imale Wasserstandshdhe hw 0.09 m

V1_115_FF_13700.doc




Anlage entfallt ersatzlos

14,4 ~200

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ohne

- Maximale Wasserstandghdhe -

R R AR S SRR SRR A SRR R AR E RS SRR AR R LR RE S SRS EEEE SRS FhkkEhkkhkkdtikkx

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S Bahn km 8,66 bis km 9,290, telentwdsserung

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnung

Planumsbreite (PSS mit U>1S5} 5.30 m
Abflussbeiwert (Planum U>15) 0.40
Planumsbreite (PS mit U>6) 5.30 m
Abflussbeiwert (Planum U> 0.20
Boschungsbreite -
Abflussbeiwert (BdOschun -
Versickerschlitzbreite 0.60 m
Vollsickerrohr ohne
Rohrhdéhe Uber UK Fi T -

i Porenvolumen {(ohne/#it Rohr) : 0.30/ - °_

’ Reduzierte Fléche : 3.78 m2/m
Regenspende r15 112.0 1/(s*ha)
Regenhaufigkeit : 0.1 /a
Durchléassigkeifsbeiwert k ; 0.00005 m/s
4, Ergebnigfe der Berechnung
Dauer d Bemessungsregens T 2 23.0 min
Dauer r Versickerung Ts i 1 h und 22.0 min
Zu vejpsickernde Wassermenge Qg : 0.098 m3/m [0.071 1/{s*m)]

le Wasserstandshdéhe hw : 0.39 m

’'1_201_FF_9291.doc



Neesis”

Anlage entfallt ersatzlos

10.1-20%.1

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ochne

- Maximale Wasserstandshoéhe -

2 AR AR EE R AL ES LTS LS E LS LSS EEE S AR RS SRR EEEEEE L LR khkkhkhkEkr kT kRN kK

1. Bauvorhabenbezeichnung

, Mittelentwidsserung
keine Mafnahmen

Nordmainische S Bahn km 10,290 bis km 10,3
Geckunststoffummantelte Bodensadulen, F Ba

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnung

Planumsbreite (PSS mit U>15) 5.05 m
Abflussbeiwert (Planum U>15) 0.40
Planumsbreite (PS mit U>6} 4.60 m
Abflussbeiwert (Planum Us 0.20
Béschungsbreite -
Abflussbeiwert (Bdschun -
vVersickerschlitzbreite 0.60 m
vVollsickerrohr ohne

Rohrhéhe lber UK Fi : -

Porenvolumen (ohne/#fit Rohr) : 0.30/ -
Reduzierte Fléache : 3.54 m2/m
Regenspende rl5 112.0 1/ (s*ha)
Regenhaufigkeit : 0.1 /a
Durchlissigkeijgbeiwert k ¥ 0.00005 m/s

4. Brgebnigfle der Berechnung

Dauer d Bemessungsregens T - 22.3 min
Dauer r Versickerung Ts : i hund 17.6 min
Zu vepgbickernde Wassermenge Qg : 0.091 m3/m [0.068 1/{s*m)]

le Wasserstandshdéhe hw : 0.36 m




Anlage entfallt ersatzlos

10.,1-202

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ohne

- Maximale Wasserstandshéhe -

AE IR A AR T XA IR R ARNEAFT AT IR FI AR T XA F A I XA ddddd v hdxxFkxhx% *kx¥xk*hkkkFrxd Rk

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S8 Bahn km 10,340 bis 10,480, ttelentwidsserung

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnung

Planumsbreite (PSS mit U>15) 5.00 m
Abflussbeiwert (Planum U»15 0.40
Planumsbreite (PS mit U>6) 4.60 m
Abflussbeiwert (Planum Uy 0.20
Boschungsbreite -
BAbflussbeiwert (Boschu -
Versickerschlitzbreit 0.60 m
Vollsickerxrrohx ohne

Rohrhdhe Uiber UK Fi s -

Porenvolumen (ochnedhit Rohr) : 0.30/ - _
Reduzierte Flich : 3.52 m2/m
Regenspende rl5 112.0 1/ (s*ha)
Regenhaufigkei 1 0.1 /a
Durchlassigkeiffsbeiwert k : 0.00005 m/s

4 e der Berechnung

Dauer s Bemessungsregens T : 22.2 min
Dauer gler Versickerung Ts 5 1 h und 17.2 min
Zu vegffsickernde Wassermenge Qg : 0.090 m3/m [0.068 1/ (s*m)]

Maxiffale Wasserstandshdhe hw z 0.36 m

_202_FF_10340.doc



Anlage entfallt ersatzlos
10.1.202.1

km 10,480 - 10,600

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ochne Rohr
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 10,480 - km 10,8, Mittelentwasserung, zementverf
Rittelstopfsaulen, 2,0 m Aufschiittung

2. Grundiage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfldche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014

- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consult, 3##-Ost, Biro Berlin

3. Ausgangswerte

Planumsbreite KG 1 570 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 6,30 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite - m
AbfluBbeiwert Béschung -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
RohrauBendurchm 200 mm
Rohrinnendurch ser 177 mm
i Rohrhohe lber Filter 0,05 m
03/0,35 -
4,14 m*m
112,00 H(s*ha)
0,10 1/a
0,00001 mis
4. Ergebniss
Maffimale Wasserstandshohe : 0,55 m
Dauer der Versickerung Ts. 08:16,7 h
Dgffier des Bemessungsregens T : 62,5 min

ersickernde Wassermenge Qg : 0,130 m¥m




Anlage entfallt ersatzlos

10.1-202.2

km 10,600 - 10,760

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Ro
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 10,600 - km 10,760, Mittelentwésserung,
zementverfestigte Ritteldrucksaulen, 2,0m Aufschittung
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsfliche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 13
: Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consul RB-Ost, Biiro Berlin
3. Ausgangswerie
Planumsbreite KG 1 12,50 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 - m
AbfluBbeiwert KG 2 - -
Bdschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Bdschun -
Versickerschlitzbrej 0,60 m
mm
ohne mm
m
0,3/08 -
5,60 m#m
112,00 l(s*ha)
0,10 1/a
0,00005 mfs
4, Ergebnis
imale Wasserstandshéhe : 0,63 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:50,2 h
uer des Bemessungsregens T : 27,3 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,152 md¥m




FF_11300

Anlage entfallt ersatzlos

10_1_203_FF_11300
10.1-203

Berechnung von Versickerschiitzen mit oder ohne

~ Maximale Wasserstandshohe -

R AR R R R AR R R R AR SRR AR TR T TR IR R R TR D RRE R T n s Rt w Rk hhk

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S Bahn km 11,300 bis km 11,3884/ Mittelentwdsserung

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
nach ATV, A 138

3. Ausgangswerte der Berechnung

Planumsbreite (PSS mit U>15)

Abfludbeiwert (Planum U>15) -
10.00 m

Planumsbreite (PS mit U>6)

Abfludbeiwert (Planum U>6) 0.20
Boschungsbreite -
Abfludbeiwert (Boschung) -
versickerschiitzbreite 0.60 m
Vollsickerrohr chne
Rohrhdéhe Uber UK Filter ; -
Porenvolumen (ohne/mitKohr) : 0.30/ -
Reduzierte Fldche : 2.60 m2/m
Regenspende ri5 112.0 1/(s*ha)
Regenhdufigkeit n : 0.1 /a
purchldssigkeitsbeiflert k : 0.00005 m/s
4. Ergebnisse dgFf Berechnung

Dauer des BepgfEssungsregens T 18.9 min
Dauer der vgfsickerung Ts 4 58.8 min

Zu versickgfnde wassermenge Qg : 0.063 m3/m [0.056 1/(s*m)]
Maximale yhsserstandshiéhe hw : 0.24 m

Seite 1
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Anlage entfallt ersatzlos
10.1-208

km 12,113-12,365

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshdéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung
Nordmainische S Bahn, km 12,113 - km 12,365, Mittelentwasserung, keine
MaBnahmen

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfldche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 201

- maximale Wasserstandshdohe in Anlehnung an ATV, A 138

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consult, JIB-Ost, Biiro Berlin

3. Ausgangswerte

Pltanumsbreite KG 1 -m
AbfluBbeiwert KG 1 - -
Planumsbreite KG 2 11,30 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdschungsbreite - m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreit 0,60 m
200 mm
, 170 mm
i 0,05 m
0,3/0,41 -
2,86 m¥m
112,00 W(s*ha)
0,70 1/a

0,000051 mfs

imale Wasserstandshéhe : 0,20 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:06,5 h

er des Bemessungsregens T : 20,4 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,071 m3m
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10.1-212 Anlage entfallt ersatzlos

km 13,190 - 13,342

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Rohr
- Maximale Wasserstandshdhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 13,190 - km 13,342, Mittelentwasserung, 0,75 m Bodenglisstausch
2. Grundlage der Berechnung
Berechnung:
- reduzierte Einzugsflache nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A 2014
- maximale Wasserstandshéhe in Anlehnung an ATV, A 138
Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consult, R@FOst, Biiro Berlin
3. Ausgangswerte
Planumsbreite KG 1 545 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 520 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Bdéschungsbreite -m
AbfluBbeiwert Béschung - -
Versickerschlitzbreite 0,60 m
RohrauBBendurchmess mm
Rohrinnendurchmesgr ohne mm
m
0,3/0,3 -
3,82 m2m
112,00 l/(s*ha)
0,10 1/a
0,000026 mls
4. Ergebnisse der
Max@hale Wasserstandshohe : 0,48 m
auer der Versickerung Ts. 02:46,3 h
r des Bemessungsregens T : 34,5 min
rsickernde Wassermenge Qg : 0,709 m3m
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Anlage entfallt ersatzlos

10,1-234

Berechnung von Versickerschlitzen mit oder ohne

- Maximale Wasserstandshdhe -

% ok R RE k ok REE RS R okt dok f ik d-teod g kk ke deok de s dode ks ek o d otk ok khkkkkTkEhtxdk

1. Bauvorhabenbezeichnung

Nordmainische S8 Bahn km 13,627 bis km 13,74 Mittelentwasserung,
bis km 13,740 0,75m Bodenausstausch,

Unter F Bahn steht Schicht I.2b an

2. Grundlagen der Berechnung

Berechnung
Nach ATV, 2 138

3. RAusgangswerte der Berechnung

Planumsbreite (PSS mit Us>15) 5.40 m
Abflussbeiwert (Planum U>15 0.40
Planumsbreite (PS mit U>6) 5.40 m
Abflussbeiwert (Planum U> 0.20
Bé&schungsbreite -
Abflussbeiwert (Bdschu -
Versickerschlitzbreit 0.60 m
Vollsickerrohr ohne
Rohrhdéhe Uber UK Fi : -
Porenvolumen (chnefhit Rohr) x 0.30/ -
Reduzierte Fléche 2 3.84 m2/m
Regenspende rl5 112.0 1/{s*ha)
Regenhaufigkei . 0.1 /a
Durchlassigkeiffsbeiwert k - 0.00005 m/s
e der Berechnung
s Bemessungsregens T 3 23.2 min
er Versickerung Ts - 1 h und 23.1 min
sickernde Wassermenge Qg 0.100 m3/m [0.072 1/(s*m)]

ale Wasserstandshdhe hw ¥ 0.40 m




Anlage entfallt ersatzlos

10.1-214.1

km 13,740 - 14,190

Berechnung von Versickerschlitzen mit und ohne Ro
- Maximale Wasserstandshéhe -

1. Bauvorhabensbezeichnung

Nordmainische S Bahn, km 13,740 - km 14,190, Mittelentwésserung, kej
MaBnahmen, geringe Schicht I.2b unter F-Bahn

2. Grundlage der Berechnung

Berechnung:
- reduzierte Einzugsfldche nach DS 836 (EzVE 8) und DR-A

- maximale Wasserstandshdhe in Anlehnung an ATV, A 13

Verfahren und Rechenprogramm von DE-Consu}f RB-Ost, Biiro Berlin

3. Ausgangswerie

Planumsbreite KG 1 520 m
AbfluBbeiwert KG 1 0,40 -
Planumsbreite KG 2 520 m
AbfluBbeiwert KG 2 0,20 -
Boschungsbreite - m
AbfluBbeiwert Béschun - -
Versickerschlitzbrej 0,60 m
RohrauBendurc mm
Rohrinnendurg] ohne mm
Rohrhéhe b i m
Pore 0,3/03 -
Redu 3,72 m3¥m
Reg¥nspende ry5 112,00 l/(s*ha)
Rg¥enhaufigkeit n 0,10 1/a

assigkeitsbeiwert k 0,00005 mfs

4, Ergebnis der Berechnung

imale Wasserstandshaéhe : 0,38 m
Dauer der Versickerung Ts. 01:20,9 h
uer des Bemessungsregens T : 22,9 min
versickernde Wassermenge Qg : 0,096 m¥m
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Anlage entfallt ersatzlos 10.1.3

VERSICKERUNGSBECKEN km 14,560 (65,970)

V= (A *10° * 15y = Qs ) *D*60* £, * f,

Einzugsgebietsflache Boschung  {As m’ 608
Einzugsgebietsflache KG 1 Ag m° 4575
Einzugsgebietsfliche Becken Ag m? 150
Abfiussbeiwert Boschung O - 0,3
Abflussbeiwert KG 1 L - 0,4
Abflussbeiwert Becken Om - 1
undurchléssige Flache Ay m? 2162
Durchléssigkeit Sohle ki/5 m/s 0,000010
Drosselabflussspende bezogen
auf Au ds I/(s*ha)
Versickerungsrate Qs m¥/s odbo4s
gewahite Lénge Sohlflache b m 50
gewahlte Breite Sohlflache Bs m 3
gewahlte Bdschungsneigung 1:m - 2,0
gewahlte Stauhdhe h m 0,4
gewahlte Regenhaufigkeit n 0.1
Regenspende r *ha) 112
Zuschlagfaktor fz - 1,2
Abminderungsfakior fx . 1
ortliche Regendaien
Regendauer D [min] n=41 Tom [Vs™ha] V [m3]
50 07 101,584 77,523
60 0,776 86,912 78,321
80 0,602 67,424 81,488
100 0,491 54,992 82,505
120 0,415 46,48 83,10
180 0,283 31,696 83,22
240 0,215 24,08 82,50

maBgebendes Speighervolumen

VIm3] 83.22

Versickerungsifecken
gewdhlte Lan

Béschungsgferkante [m] 53,6
gewahlie @leite
Boschup@soberkante [m] 6,6

Vorif#ndenes Speichervolumen

V@3 97,88

Seite 1von 2
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Nachweis der Versickerungsraie

Qsmin == ABeckensohle " kf/ 2

Qgmax = AWasserspiegei * kif2

Qsm = (Qsmax+ Qsmax)/2

0,00075

0,002

0,00126

Anlage entfallt ersatzlos

lem > Qs,gew

0,00126

> 0,00043

Seite 2von 2
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Nordmainische S-Bahn
SU Dérnigheimer Weg km 10,941
Vorbemessung der Muldenversickerung

Anlage entfallt ersatzlos

Regendauer Regenspende flr T(15)
15 min 112 /(s ha)
rD{1) rD{0,1)
D rD(1) rD(0,2) rD(0,1) V v
in min in l/(s ha) in /(s ha) in I/{s ha) inm?2 inm®
1 0,2 0,1
5 191,8 342,4 428,4 2,0 3,9 5,0
10 141,3 252,3 315,7 5,8 7,1
15 111,9 199,7 249.9 6,4 8,2
20 92,6 165,83 206,8 6,8 8,8
30 68,9 122,9 153,8 7,0 9,3
45 49,7 88,8 1111 2,3 6,7 9,2
60 38,9 69,5 86,9 1,5 6,0 8,6
90 27,1 48,4 60,6 -0,4 4,3 7.1
120 20,8 37,2 48,5 -2,4 2.4 5,2
180 14,2 25,4 31,7 -6,6 -1,6 1.2
240 10,8 19,3 24,1 -10,8 -5,8 2,9
300 8,7 18,8 19,4 -15,1 -10,1 -7
A= 221 m? Teilflach Briicke
Y, 1 0,95
Ay = 100 m2 Teilflachen StraBe
Ym,2 0,95
Ag = 0 m2 ilflache 2 -
‘l’m,a 0
A, = 304,95 m? (A= ZA; "W
As = 40 m? Gesamtflache der Versickerungsmulden (Grundrissflache)
f,= 1,2 Zuschlagsfaktor
K Durchlassigkeit Bodens, gemaB Geotechnischer Bericht
{unginstigster Wert)
Ergebnis:

Gemél3 ATV-DVWHFA 138 wird hier n = 0,2 angesetzt.

mafgebendes Feichervolumen V [m3] 7,00 md
Einstauhdhe 0,18 m
Nachwejff der Entleerungszeit

erford. @ (in h) 24 h

vorh € = 2*z/k; (in h} 20h

dingung: vorh. tz <erford. t¢ Nachweis erbracht



Anlage entfallt ersatzlos

10.1
Nordmainische S-Bahn Septemf€r 09
FU Buchenheege km 14,619
Vorbemessung der Muldenversickerung
Regendauer Regenspende fiir T(15)
15 min 112 ¥(s ha)
rD(1) rB(0, rD(0,1)
D rD{1) rD(0,2) rD{0,1) \' \'
in min in l/(s ha) in /(s ha) in I/(s ha) inm? ingn in m3
1 0,2 0,1
5 191,8 342,4 428,4 3,4 6,2 1y
10 141,3 262,3 315,7 5,0 9,1 11,4
15 111,9 199,7 249,9 5, 10,7 13,5
20 92,6 165,3 206,8 11,7 14,8
30 68,9 122,9 153,8 .0 12,9 16,3
45 49,7 88,8 111,1 7,3 13,7 17,4
60 38,9 69,5 86,9 7.3 14,0 17,9
90 27,1 48,4 60,6 7,0 14,1 18,1
120 20,8 37,2 46,5 6,6 13,8 17,9
180 14,2 25,4 81,7 5,5 12,9 17,1
240 10,8 19,3 24,1 4.4 11,9 16,1
300 8,7 15,5 19,4 3,1 10,6 14,9
A= 150 m? Teilflach Briicke
Wm,1 0195
Ay = 246 m2 Teilfli#fhe 2: Wege, gepflastert
Wm,Q 019
Ag = 290 m? T#flache 2: Boéschungen
WITI,S 013
A, = 450,9 m? (Ay = ZA; W)
As = 60 m? Gesamtflache der Versickerungsmulden (Grundrissflache)
$yomm 1,2 Zuschlagsfaktor
Ky 1,00E-05 Durchléssigkeit Bodens, gemaB Geotechnischer Bericht
(unglinstigster Wert)
Ergebnis:
Gemal ATV-DVW 138 wird hier n = 0,2 angesetzt.
maBgebendes Sfeichervolumen V [m3] 14,1 m?
Einstauhdhe 0,24 m
Nachweigfder Entleerungszeit
erford. 4 (in h) 24 h
vorh. jff = 2*zy/k; (in h) 13,33 h

Bglingung: vorh.tz <erford. {z

Nachweis erbracht



Bv.:S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn An|age entfallt ersatzlos |1.304
ESTW-A Maintal von 3

ESTW-A Maintal
Nachweis der Versickerungsmulden

Berechnung der Versickermulde nach ATV-DVWK-A 138 ,Planung, Bau und Betriglf von
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser” (April 2005)

Einzugsgebietsflichen

ESTW-A Modulgebdude, Dachfliche:

Ag = 14,69 * 6,18 = 90,785 ~ 91 m?

Abflussbeiwert @, fiir Dachfldchen = 0,9 (nach ATV 13

angeschlossene Flache A, = Wy * A

A,=09*91=819~82m’

Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k;
Grundlage ist der Vorabzug des Geotechnischen Gutaciens - Lph 3, S-Bahn Rhein-Main |
Nordmainische S-Bahn, Strecke km 54,310 - kmg/1,900, erstellt durch Dr. Spang,
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen, Geologie und Ungvelttechnik mbH, vom 12.06.2005:
Von km 61,43 bis km 61,73 steht im Bereich der g#fplanten Strecke gut versickerungsfahiger
Boden an.

Die Untergrunddurchldssigkeiten liegen hier zvgfchen etwa k; = 1,0 * 10® und 1,0 * 10™ m/s.

Fir die weitere Berechnung wird eine D ldssigkeit von k; = 1 * 10° m/s zum Ansatz
gebracht.

Versickerungsflache

Erforderliche Versickerungsflichedfs (= Muldenflache) je nach Bodenart:
- Mittel-/Feinsand erf, As =0,10* Ay
- schluffiger Sand, sandggger Schiuff, Schiuff erf. As = 0,20 * Ay

Gewdhlt: erf. As = 0,200 Ay

= 164 ~17m°
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Bv.:S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-B -
Anlage entfallt ersatzlos L5 von 3

ESTW-A Maintal

v = Speichervolumen in m?
Qu = Zufluss wihrend der Regendauer D in m’[s
Qs = Versickerungsrate wihrend der Regendauer d in m?/s
Ay = undurchlissige Fliche in m?
Ag = Versickerungsflache in m? (Muldenfliche)
ke = Durchldssigkeitsbeiwert der gesattigten Zone in m/s
o = mafdgebende Regenspende in l/(s*ha)
= Dauer des Bemessungsregens in min
fz = Zuschlagsfaktor gemaR ATV-DVWK-A 117
K
v=((Au+As)*10-7*1'0(,1)‘/\50 """ )*D*Go*fz
2
ke =3,0*%107m/s
Ay =82m?
As =17m’
1,0x10;,
V= ((82 + 17) * 107 * rpgy = 17 === -y*D*60*1,2

V = (0,0007128 * rp( - 0,00612)

Fur die schrittweise Berechnung s erforderlichen Speichervolumens sind die
entsprechenden Regenspenden heranglfziehen:

- Dimensionierung der Versickerun ulde fiir eine Regenhdufigkeit n = 0,2/a
- Bemessungsregen (Frankfurt/Mag#f): I sy = 112 lf(s-ha) sowie Zeitbeiwert ¢ wurden

nach Ril 836 ermittelt

02 = P2 * I 15

Fo2 = Pz 112 1/ (sha)

Berechnung des Jbeichervolumens siehe Tabelle Blatt 4
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Bei einer Regendauer von 60 min erhilt man das maximale Speichervolumen V von:

V=27m

Fiir eine Sickerfliche As ergibt sich eine Einstauhdhe von: Zm =V /[ As
As=17 m’ Zm=V[As=2,7]17 =0,16 m

Nachweis der Entleerungszeit:

vorh.te = 2%z, [ ke < erf. tg = 24 h

vorh. te =2 * 0,16/ 1,0*10° = 32000 s = Yfi < erf. te = 24 h

Es wird eine Versickerungsmulde mit folgenden Jlallen gewahit:

Linge= 12 m Breite 30,80/ 1,60 m Tiefe = 0,40 m



Anlage entfallt ersatzlos

ESTW-A Maintal
Berechnung des Speichervolumens

V = (0,0007128 * rp(yy - 0,00612) * D Dinmin } ¢ bein=0,2 § rppy inl/(s-ha Vinm?
o2 = Pz * 112 I/(s-ha)
5 3,056 1,1893
10 2,252 52,224 1,7367
199,696 2,0433
165,2 2,2327
140,896 2,3578
122,864 2,4437
97,776 2,5430
81,2 2,5880
69,44 2,6026
53,872 2,5824
100 44016 2,5255

Bei einer Regendauer von 60 min erhdlt m

das maximale Speichervolumen von 2,7 .
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Vertasser D B N ETZ E Regionalbereich

.BT-0-B(23)

Bauwerk: BV NMS — Bahnsteige Maintal, Entwurf Auftr.-Nr.: Datum: 05/2009

10.1.401

Berechnung der Niederschlagsmengen auf den Bahnsteige
Strecke 3685, km 61,80 und km 63,77

Ermittlung der Niederschlagsmengen erfolgt entsprechend der Rf836.4601:

lQR‘-‘-‘I‘T:u-(/)'AE-l//i

mit:  ris1 = Regenspende mit Regendauer T =15
und Regenhaufigkeit n = 1 [l/(s _ ha)]

© = Zeitbeiwert []
Ae = GroRe der zu entwassernden Fig#he [ha]
Ws = zu Ag gehorender Spitzenabfigfsbeiwert [-]

Jihrlich elnmal fiberschrittene Regenspenden Ort Fi61
ftir elnen 15-minfitigen Starkregen rysy (Stand: [i/{s*ha)}
Festlegung Zeitbeiwert: T :
mit sy =112 i/(s - ha) SIS
= B Sy T%% i
o =233 i
\lfs = 0,9 : 1 AL ‘\‘-}:-
5 :r;::!j?‘ 1m)—-¢im‘w [P

Station Maintal-West km

Zu entwdssernde Bgfinsteigflache A

Bahnsteig: Agsig = 1644 m?
ZugangstreppgfWest: Azwest = 66 m?
Zugangsbaugferk Ost (mit Pumpe):  Azose =712 m?

it Qrzwest = 112 -2,33-1710-0,9 /10000 = 40,16 I/s
=112-2,33- 712-0,9/10000 = 16,72 s

leitende Wassermenge Maintal-West iiber 1 Ubergabepunkt

Qr, =112-2,33-2424-0,9 /10000 = 56,82 I/s
uteil:  Berechnung der Niederschlagsmengen auf den Eisenbahniberflhrungen Archiv-Nr.:
Block: Seite: 1von2

Vorgang:
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Verfasser: DB NETZE Regionalbereic

|.BT-0-B(23)

Bauwerk: BV NMS - Bahnsteige Maintal, Entwurf Auftr.-Nr.: Datum: 05/2009
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10.1.401

Station Maintal-Ost km 63,77
Zu entwassernde Bahnsteigfiiche A
Bahnsteig: Agstg = 1549 m?

(gerechnet (iber AuRenkanten, beinhaltet
somit auch alle Dachflachen)

Bahnsteig Westhalfte: Agsigfiest =737 m?
Bahnsteig Osthélfte: Apfleost =812 m?
Zugangsbauwerk Nord Bestand (mit Pumpe): ZNardBest =90 m?

Zugbw. Nord Treppe Rampe neu (mit Pumpe)gf AzNordneu =308 m?
Zugbw. Siid Treppe Rampe neu (micPugdl):  Azsid =338 m?

Regenabfluss Qg
QRrastg0st =112-2,33%812-0,9/10000 = 19,07 s

QRrasigwest =112-2033-737-0,9/10000 =17,311fs
= 36,38 /s (1549 m?)

QrPumpe = 142-2,33-736-0,9/10000 =17,291fs

abzuleitende Wasgffrmenge Maintal-Ost iiber nordwestlichen Ubergabepunkt
=112 -2,33-1549-0,9/ 10000 = 36,38 /s

assermenge Maintal-Ost iiber siiddstlichen Ubergabepunkt

=112-2,33-1473-0,9/10 000 ={17,29 /s

teil: Berechnung der Niederschlagsmengen auf den Eisenbahniberfihrungen Archiv-Nr.:

Block: Seite; 2von 2

Vorgang:






