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1. ALLGEMEINES
1.1 Projekt

Die DB Netz AG, vertreten durch die DB ProjektBau GmbH, plant den Neubau der .Nordmain-
ischen S-Bahn“. Die Nordmainische S-Bahn soll an das Bestandsnetz der Frankfurter S-Bahn in
der Nahe der Station Konstablerwache anschlieRen und tber den Bahnhof Frankfurt/Main — Ost
zum HBF Hanau fiihren. Dabei soll die Streckenfiihrung auf der nordlichen Mainseite, im Wesentli-
chen in Biindelung mit der bestehenden Strecke Frankfurt — Fulda, erfolgen. Mit der Nordmain-
ischen S-Bahn soll somit das Frankfurter S-Bahn-Netz mit der bereits bestehenden, sudiich des

Mains gefihrten S-Bahn-Strecke erganzt werden.

Die geplante Strecke 3685 soll im Anschluss an eine bestehende S-Bahn-Strecke in der Nahe der
Station Konstablerwache, etwa im Bereich der ,Griinen Strale” zunachst unterirdisch gefthrt wer-
den. In einem bogenférmigen Verlauf soll die unterirdische Strecke zum Bahnhof Frankfurt/Main —
Ost in zwei Tunnelrdhren gefiihrt werden. Ostlich der Station Frankfurt/Main — Ost soll die S-Bahn-
Strecke wiederum in zwei Tunnelrdhren mit langsam ansteigender Gradiente zur Gelandeoberfla-
che gefiihrt werden. Bei etwa km 54+245 enden die derzeit vorgesehenen Tunnelrdhren und ge-

hen in ein Trogbauwerk Uber.

Das Trogbauwerk soll nach dem derzeitigen Planungsstand ca. 482 m lang sein und endet somit
ca. in km 54+727. Ab dem Ende des Trogbauwerks (km 54+727) soll die Strecke 3685 bis zum
HBF Hanau (km 72+260) oberirdisch zun&chst in norddstlicher Richtung geflihrt werden. Stdwest-
lich der Ortschaft Bischofsheim schwenkt die Trasse nach Osten. Sudlich von Wilhelmsbad andert
sich die Trassenfiihrung erneut und fiihrt nach Stdosten auf den HBF Hanau zu. Im Bereich der
oberirdischen Strecke sollen 5 S-Bahn-Stationen errichtet werden sowie 6 niveaugleiche Bahn-
iibergénge aufgehoben werden. Auflerdem sollen 3 weitere Uberfihrungsbauwerke fiir querende

Stralen errichtet werden.

Das vorliegende Gutachten behandelt die geotechnischen Verhaltnisse im Bereich der oberirdisch

gefiihrten Strecke dstlich der beiden Tunnelabschnitte bis zum HBF Hanau.
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1.2 Auftrag

Die DB ProjektBau GmbH hat am 18.12.2007 der Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH, den Auftrag erteilt, eine Baugrundbeurteilung zu erstellen.

1.3 Unterlagen

Es wurden die nachfolgend aufgefiihrten, vom AG zur Verfligung gestellten Unterlagen verwendet:

[u1]

[U 2]

[U 3]

[U4]

[U 5]

Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/M
Ost — Hanau Los 12, 95/220; Bericht No. 1, Baugrundgutachten; Prof.-Ing. P. Amann
Consult GmbH, Muhltal, 30.04.1997.

Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/M
Ost — Hanau Baulos 13, 95/220; Bericht No. 1, Baugrundgutachten; Prof.-Ing. P.
Amann Consult GmbH, Mihltal, 28.04.1997.

Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/M
Ost — Hanau Baulos 14, 95/220; Bericht No. 1, Baugrundgutachten; Prof.-ing. P.
Amann Consult GmbH, Mihltal, 13.05.1997.

Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/M
Ost — Hanau Baulos 15, 95/220; Bericht No. 1, Baugrundgutachten; Prof.-Ing. P.
Amann Consult GmbH, Mihltal, 22.08.1997.

Deutsche Bahn AG, S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/M

Ost — Hanau Baulos 16, 95/220; Bericht No. 1, Baugrundgutachten; Prof.-Ing. P.
Amann Consult GmbH, Mihltal, 25.08.1997.
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[V 6]

[u7]

[U 8]

[U 9]

[U 10]

[U 11]

Magistrat der Stadt Hanau, S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn, Beseitigung
BU Frankfurter LandstraRe, 97/122; Bericht No. 2 (SchluBbericht), Beurteilung der
Grundwassersituation; Prof.-Ing. P. Amann Consult GmbH, Mihltal, 07.09.1998.

Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/Main — Hanau, BaumafRnahme Bahniiber-
gang Frankfurter LandstraRe in Hanau, Projekt 158010059, Bericht-Nr. 1, Einfluss auf
die Hydrogeologie; Prof.-Ing. P. Amann Consult GmbH, Mdhital, 09.07.2001.

Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/Main — Hanau, BaumafRnahme Bahniiber-
gang Salisweg in Hanau, Projekt 158010059, Bericht-Nr. 2, Einfluss auf die Hydrogeo-
logie; Prof.-Ing. P. Amann Consult GmbH, Mihltal, 09.07.2001.

Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/Main — Hanau, BaumafRnahme Bahniiber-
gang Burgallee, Einfluss auf die Hydrogeologie; Prof.-Ing. P. Amann Consult GmbH,
Muhltal, 30.08.2001.

Nordmainische S-Bahn, Strecke Frankfurt/Main — Hanau, BaumafRnahme Bahniiber-
gang Burgallee in Hanau, Projekt 158010059, Bericht-Nr. 3, Einfluss auf die Hydroge-
ologie; Prof.-Ing. P. Amann Infutec Consult AG & Co. KG, Mihital, 30.08.2001.

S-Bahn Rhein-Main, Ausziige aus dem Erlauterungsbericht zur Vorplanung Lph 1 - 2;
DB ProjektBau GmbH, Berlin, Dezember 2008.

Des Weiteren wurden folgende Unterlagen zur Erstellung des Gutachtens herangezogen:

[U 12]

[U13]

Geologische Karte von Hessen, Blatt Frankfurt a. M. Ost (5818), Karte 1 : 25.000 und

Erlduterungen; Hessisches Landesamt fiir Bodenforschung, Wiesbaden, 1993.

Geologische Karte von Hessen, Blatt Hanau (5819), Karte 1 : 25.000 und Erlauterun-

gen; Hessisches Landesamt fir Bodenforschung, Wiesbaden, 1998.
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[U 14] Hydrogeologisches Gutachten, S-Bahn Rhein-Main / Nordmainische S-Bahn, Tunnel-
strecke ,,Griine StraBe“ — Station Ostbahnhof, Station Ostbahnhof, Tunnelstrecke
Station Ostbahnhof - km 54,310; Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geolo-
gie und Umwelttechnik mbH, Witten, 12.12.2008.

[U 15] Geotechnisches und tunnelbautechnisches Gutachten, S-Bahn Rhein-Main / Nord-
mainische S-Bahn, Tunnelstrecke ,,Griine StraBe“ — Station Ostbahnhof, Station Ost-
bahnhof, Tunnelstrecke Station Ostbahnhof - km 54,310; Dr. Spang Ingenieurgesell-
schaft fiir Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH, Witten, 30.01.2009.

[U 16] Hochwassernachrichtendienst; http:/www.hnd.bayern.de, Stand Januar 2009.

Aulerdem werden die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung eingefiihrten technischen Regelwer-
ke und alle relevanten bahninternen Regelwerke verwendet, insbesondere die in Ril 836.0100 auf-

gefiihrten Regelwerke.

1.4 Untersuchungen

1.4.1 Feldaufschliisse

Zur Erkundung der geplanten Strecke von km ca. km 54+245 bis ca. km 72+260 wurden im Juni
bis September 2008 Feldaufschliisse durchgefihrt. Eine Zusammenstellung der durchgeflihrten
Erkundungen ist in Tabelle 1.4-1 enthalten. Die Lage der Aufschlisse ist in Anlage 12.5.3 darge-
stellt. Mit Hilfe der Aufschllisse wurde ein geotechnischer Langsschnitt erstellt, der in Anlagen
12.5.4 beigefiigt ist.

Im Einzelnen wurden Kernbohrungen (BK) nach DIN 4021 als Trockenbohrungen abgeteuft. Der
Bohrdurchmesser lag zwischen 178 mm und 220 mm. Bei hohen Rammwiderstanden und im
Festgestein wurde auf Rotationsseilkernbohrungen mit einem Durchmesser von 146 mm umge-

stellt. Bei Bohrungen, die zu Grundwassermessstelle ausgebaut werden sollten, wurde mit einem

P2288B100125-PF.docx
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Bohrdurchmesser von 324 mm gebohrt. Samtliche Bohransatzpunkte wurden zunachst mittels
Oberflachendetektion hinsichtlich Kampfmittel Gberpriift. Wenn mit der Oberflachendetektion ein
Kampfmittelverdacht nicht ausgerdumt werden konnte, wurden zundchst Schneckenbohrungen bis
7 m Tiefe vorgebohrt und in den Bohrungen eine Kampfmitteldetektion mittels Sonde ausgefiihrt.
Die Berichte der Kampfmittelsuche sind in Anlage 12.5.5.7 zusammengestellt. Die Bohransatz-
punkte wurden zur Leitungserkundung bei gegebenem Verdacht vorlaufend zur Durchflihrung der
Bohrungen bis in eine Tiefe von 1,3 m vorgeschachtet. Die Kerne wurden durch Mitarbeiter der Dr.
Spang GmbH geotechnisch aufgenommen und gemaR DIN 18 196 und DIN 18 300 gruppiert bzw.
klassifiziert. Die Bohrergebnisse sind nach DIN 4022 und DIN 4023 in Anlage 12.5.5.1 zusammen
mit den jeweils in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Kernbohrung durchgefiihrten Sondierung

mit der schweren Rammsonde (DPH) dargestellt.

Aus dem Kerngewinn der Bohrungen (BK) und aus dem Bohrgut der Bohrsondierungen (BS) wur-
den gestdrte Proben (gP) fiir geotechnische und umwelttechnische Laboruntersuchungen genom-
men. Insgesamt wurden 981 gestérte Bodenproben entnommen (917 Proben & 1 I, Probengefafy
Kunststoffbecher, 64 Proben a 5 |, Probengefal Kunststoffeimer). Die Entnahmetiefen sind den in
Anlage 12.5.5 beigefiigten Schichtenverzeichnissen zu entnehmen. Die Analyseergebnisse der
umwelttechnischen Beprobung wurden FRS-MI zur weiteren Auswertung Gbergeben und sind nicht

Gegenstand dieses Gutachtens.

Abschnittsweise wurden dariiber hinaus insgesamt 75 Standard Penetration Tests (SPT) nach
DIN 4094 in den Bohrlochern durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in Anlage 12.5.5.1 enthalten.

Zur Ermittlung der Lagerungsdichte bzw. zur Bestimmung der Konsistenz wurden darlber hinaus
Sondierungen durchgefiihrt. Neben den Kernbohrungen wurden dabei in der Regel in einem Ab-
stand von etwa 2 bis 5 m Sondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH nach DIN 4094-3)
abgeteuft. Abbruchkriterium fiir die DPH war das Erreichen der Solltiefe bzw. Schlagzahlen von
N, > 50 auf mindestens 30 cm Tiefe in Folge. Die Rammdiagramme der DPH sind jeweils bei der
zugehdrigen Kernbohrung (BK) oder Kleinrammbohrung (BS) in den Anlagen 12.5.5.1 bis 12.5.56.3
enthalten. Zwischen den Kernbohrungen wurden zusatzlich Drucksondierungen (CPT nach DIN

4094) abgeteuft. Die Grenztiefe der CPT ergab sich aus dem mit der Teufe zunehmenden Spit-
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zendruck und der Mantelreibung einerseits sowie der Leistung des eingesetzten Gerates. Die Er-

gebnisse sind in Anlage 12.5.5.6 enthalten.

An Erkundungspunkten, die mit den Kernbohrgerdten nicht zuganglich waren und insbesondere im
Gleisbereich wurden zusétzlich Kleinrammbohrungen nach DIN 4021 als Bohrsondierungen (BS)
mit einem Bohrdurchmesser von 30 bis 80 mm ausgefiihrt. Das Bohrgut wurde durch Mitarbeiter
der Dr. Spang GmbH geotechnisch aufgenommen und geman DIN 18 196 und DIN 18 300 grup-
piert bzw. klassifiziert. Die Bohrergebnisse sind nach DIN 4022 und DIN 4023 in Anlage 12.5.5.5.2
und 12.5.5.4, ggf. zusammen mit einer in unmittelbarer Nachbarschaft durchgefiihrten Sondierung

mit der schweren Rammsonde, dargestellt.

Zur Erkundung des Bauwerksbestands wurden in den Bestandsbauwerken, die durch die Bau-
maRnahme voraussichtlich verdndert werden miissen, Bauwerksbohrungen abgeteuft. |. d. R.
wurden in den Bauwerken jeweils horizontale Bohrungen zur Erkundung der Wandstérke und der
Wandmaterialien und mit 60° schrag nach unten gerichtete Bohrungen zur Erkundung des Fun-
daments und der Griindungstiefe abgeteuft. Der Bohrdurchmesser lag zwischen 100 mm und
133 mm. Aus den gewonnenen Bohrkernen wurden Proben genommen und im Labor die Verfor-

mungseigenschaften bestimmt. Die Ergebnisse sind in Anlage 12.5.5.5 enthalten.

Alle Aufschliisse wurden im Anschluss an deren Herstellung der Lage und Héhe nach auf das
Festnetz des AG sowie dem Landesnetz eingemessen. Die Lagekoordinaten (Rechts- und
Hochwert) und die Héhe wurden dabei mit einer Genauigkeit von + 5 cm ermittelt. Die Einmessung
ist dabei mit einer Lageskizze dem jeweiligen Aufschiuss vorangestellt und in Anlage 12.5.5 ent-

halten.
Zur Untersuchung der geologischen, hydrogeologischen und baugrundgeologischen Verhaltnisse

im Bereich der geplanten S-Bahntrasse standen wurden die in Tabelle 1.4.1-1 dargestellten Feld-

aufschlisse angelegt.

P2288B100125-PF.docx
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Art des Aufschlusses | Abk. Anzahl Einzelldnge Gesamtlange | Dokumen-
[-] [m] [m] tation in
von bis Anlage
Kernbohrungen BK 80 6,0 30,0 805,0 12.5.5.1
Grundwassermessstel-
GWM 16 5,5 23,0 141,6 12.5.5.1
len
12552+
Bohrsondierungen BS 48 0,5 16,0 209,3
12.5.5.4
Sondierungen mit der 12.5.5.1 -
DPH 124 0,1 15,0 874,6
schweren Rammsonde 12.5.5.4
Drucksondierungen CPT 47 0,6 10 210,3 12.5.5.6
Bauwerksbohrungen BW 16 0,2 9,0 64,7 12.56.5.5

Tabelle 1.4-1:  Feldaufschlisse (54+310 bis km 71+787, Strecke 3685)

1.4.2 Hydrogeologische Feldversuche

Insgesamt wurden in dem Streckenabschnitt von km 54+245 bis km 72+260 16 Grundwasser-
messstelle 5¢ mit Filterstrecken Uberwiegend im Quartér (Schicht 1.3 ,Flugsande” und [.4 ,Mainter-
rasse") errichtet. Zur Erkundung der hydraulischen Eigenschaften des Untergrundes wurden in den
ausgebauten Grundwassermessstellen insgesamt 5 Kurzpumpversuche, 1 Langzeitpumpversuch
und 8 Absenk-/Auffiillversuch durchgefiihrt. Die Auswertung der hydraulischen Bohrlochversuche

ist in Anlage 12.5.9 zusammengestellt.

Wahrend der Pumpversuche wurden aus 16 Grundwassermessstelle Wasserproben flr die chemi-

sche Analytik entnommen.

In den 16 neu errichteten Grundwassermessstellen sowie in 9 bestehenden Grundwasser-

messstellen in diesem Streckenabschnitt werden seit den Erkundungsarbeiten in wochentlichen

P2288B100125-PF.docx
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Intervallen Messungen des Grundwasserspiegels durchgefiihrt. Die Grundwasserspiegelmessun-

gen sind in Anlage 12.5.8 enthalten.

1.4.3 Geotechnische Laborversuche

Zur Bestimmung boden- und felsmechanischer Parameter wurden ldentifikationsversuche im La-

bor durchgefiihrt. Der Umfang der Untersuchungen ist Tabelle 1.4-2 zu entnehmen. Eine Ubersicht

der durchgefiihrten Versuche und die Ergebnisse sind in Anlage 12.5.6 zusammengestellt.

Versuch DIN Anzahl
Korngrofienverteilung 18 123 127
Kalkgehalt 18 129 24
Gluhverlust 18 128 24
Wassergehalt 18 121 100
Konsistenzgrenzen 18 122 62
Durchlassigkeit 18 130 15
Rahmenscherversuch 18 137 5
Einaxiale Druckfestigkeit Empfehlung Nr. 1, Ver- 3
suchstechnik Fels der
DGGT
Einaxiale Druckfestigkeit an Bauwerksproben - 18

Tabelle 1.4-2: Umfang der geotechnischen Laborversuche

1.4.4 Bautechnische Wasseranalytik

Aus 8 Grundwassermessstellen wurden Wasserproben als Pumpproben zur Bestimmung der

chemischen Inhaltsstoffe und der hydrochemischen Eigenschaften des Grundwassers entnom-

P2288B100125-PF.docx



DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 13 25.01.2010

men. Die Proben wurden auf ihren Beton- und Metallangriffsgrad gemaf DIN 4030 bzw. DIN 50
929 untersucht. Die Auswertung der chemischen Analytik ist in Anlage 12.5.7 enthalten.

2. GEPLANTE BAUMASSNAHMEN / TRASSENFUHRUNG

Die geplante S-Bahntrasse befindet sich in Hessen, nordlich des Mains zwischen Frankfurt und
Hanau. Sie ist unmittelbar nérdlich neben der bestehenden Bahnstrecke 3660 Frankfurt - Hanau
geplant. Der hier betrachtete Streckenabschnitt schlieit im Westen in km 54+245 an den dort ge-
planten Tunnel an. Der Streckenverlauf ist Anlage 12.5.1 und Anlage 12.5.3 zu entnehmen. Vom
Tunnelende in km 54+245 verlauft die geplante Strecke zundchst in einem Trog bis ca. km
54+727. Der Trog wird in einem derzeit an gleicher Stelle bestehenden Bahndamm errichtet. Std-
lich des Trogs verlduft die Strecke 3660 auf demselben Damm bis ca. km 54,6. Ab dort wird die S-
Bahn-Strecke zunichst nordwestlich der bestehenden Gleise im Bereich des Frankfurter Ostparks
gefiihrt. Etwa ab km 56,7 verlauft die S-Bahn-Strecke dann im Bereich ehemaliger Gleisanlagen
(Gliterbahnhof Hafen). Gleichzeitig werden ab ca. km 57,2 bis km 59,8 die Gleise der Fernbahn-
strecke 3660 nach Siiden neben die bestehende Gleisanlage verzogen. Die Gleise der S-Bahn-
Strecke verlassen bei ca. km 58,0 wieder das Gleisfeld und verlaufen dann wieder nordlich der
bestehenden Strecke in der Gemarkung Fechenheim, zunachst in enger Blindelung zu den beste-
henden Gleisanlagen, da insbesondere zwischen km 59,0 und km 59,45 ein weiteres

Verschwenken nach Norden durch die Kilianstadter Stralte nicht moglich ist.

Ca. in km 59,65 verlasst die Strecke das Gebiet der Gemeinde Frankfurt am Main und gelangt in
die Gemeinde Maintal. In diesem Bereich kommt die Strecke dem Mainbogen (sudlich) nahe und

geht etwa in eine Ost-West-Richtung Gber.
Die Strecke tangiert von ca. km 60,6 bis km 61,6 das nordlich der Trasse gelegene Gewerbegebiet

bei Bischofsheim. Daran anschlieend wird ein Gebiet der Stadt Maintal durchquert, in dem Kies-

abbau bis an die Strecke herangereicht hat. Der Kiesabbau ist inzwischen eingestellt und die Kies-
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gruben entweder verflllt und mit Grundwasser eingestaut (z. B. Teich ndrdlich der Strecke bei km
62,8).

Ab ca. km 63,4 bis ca. km 64,7 wird die S-Bahn-Strecke in bebautem Gebiet der Gemarkung Dor-
nigheim gefuhrt.

Die Gemeindegrenze zwischen der Stadt Maintal und der Stadt Hanau wird ca. in km 66,5 pas-
siert. Beim Ort Wilhelmsbad &ndert sich die Richtung der geplanten S-Bahnstrecke erneut und

schwenkt nach Siidosten ab.

Ab ca. km 66,6 bis km 70,3 wird das Fernbahngleis (Strecke 3660) aus der derzeitigen Lage nach

Suden / Siidwesten verschwenkt, sodass die S-Bahn-Gleise im Bestand verlaufen konnen.

Etwa in km 69,45 wird die Kinzig gekreuzt. Nach dem stdlich der Strecke verlaufenden Main ist die

Kinzig der grofite Fluss im Projektgebiet.

Sidlich der Kinzig verlauft die Strecke im bebauten Stadtgebiet der Stadt Hanau. Ab ca. km 69,9
wird die S-Bahn-Strecke wiederum aus den Bestandsgleisen ausgeféddelt und dem Hauptbahnhof
Hanau zugefiihrt. Im Bereich des Gleisvorfelds ist neben der S-Bahn-Strecke 3685 und der Fern-
bahnstrecke 3660 auch die Fernbahnstrecke 3600 von der Neubaumafinahme der S-Bahn betrof-

fen.

In Tabelle 2-1 sind von der Strecke berlihrte Ingenieurbauwerke entsprechend der Vorplanung

[U 11] zusammengestellt.

km Bauwerk Bemerkung

3,163 FU Schwedler Briicke kein Eingriff erforderlich
3,183 EU Gewdlbebriicke Entwasserungskanal

4,132 SU B 8/ B 40 Ratswegbrlicke kein Eingriff erforderlich
4,180 SU BAB 661 kein Eingriff erforderlich
5,180 KRBW Hafenbahn kein Eingriff erforderlich
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km Bauwerk Bemerkung

6,106 EU Verlangerung Ernst-Heinkel-Stralte kein Eingriff erforderlich

6,541 BU Casellastrale

7,162 EU Vilbeler Landstrale

7,242 EU Bahnsteigzugang (Bf. Mainkur)

7,612 SU L 3001 kein Eingriff erforderlich

10,235 SU L 3446 ,Am Kreuzstein* kein Eingriff erforderlich

10,460 EU Bahnsteigzugang (Bf. Maintal-West)

10,941 SU Bruno-DreRler-Strale

11,476 EU Gewdlbebriicke Braubach

11,887 EU Gewdlbebriicke Braubach

11,942 SUL 3195 kein Eingriff erforderlich

12,362 EU Bahnsteigzugang (Bf. Maintal-Ost)

12,710 EU Gewsdlbebriicke Braubach

14,619 BU Buchenheege

14.793 SU Westzubringer mit DL Frankfurter Land- | kein Eingriff erforderlich
stralle

16,210 SU L 3268 / Maintaler StraBe

16,578 SU Kastanienallee

17,500 EU Salisbach

17,750 EU Kinzig

18,033 EU Philippsruher Allee / Bahnsteigzugang

18,367 EU FuRweg

18,802 SU B 45 kein Eingriff erforderlich

18.837 EU Fulweg voraussichtlich kein Ein-

griff erforderlich

22,070 (Strecke 3600

KrBw Uber Strecke 3660

kein Eingriff erforderlich

22,594 (Strecke 3600

SU B 43

kein Eingriff erforderlich

KrBw ,Wiener Spitze“ Uber Strecke 3674

kein Eingriff erforderlich

)
)
70,932 (Strecke 3685)
22,915 (Strecke 3600)

Gepacktunnel

kein Eingriff erforderlich
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km Bauwerk Bemerkung

EU Stahlbetonbriicke Bahnsteigunterfiihrung | kein Eingriff erforderlich
22,975 (Strecke 3600)
+ FuBweg

Tabelle 2-1: Betroffene Ingenieurbauwerke (die Kilometrierung bezieht sich auf die Fernbahn-
strecke 3660 gemaf [U 11])

3. GEOTECHNISCHE SITUATION

3.1 Morphologie, Vegetation und aktuelle Nutzung

Die Trasse durchlauft im Wesentlichen ebenes Gelande. Eine nennenswerte Reliefierung des Ge-
landes beschrankt sich auf StraRenddmme. Sudlich der geplanten S-Bahnstrecke befinden sich im
gesamten Verlauf der geplanten Strecke die Bestandsgleise der Verbindung Frankfurt (Main) —
Hanau. Ebenfalls sidlich der Strecke verlauft mit wechselnden Absténden der Main. Eine Uber-

sicht Uber die Abstdnde des Mains zur Strecke ist fir einige Stationen der Tabelle 3.1-1 zu ent-

nehmen.
Station ca. km Abstand der Strecke zum Main
Danziger Platz 53,8 625 m
Ostparkstralle 54,0 515 m zum Hafenbecken
KrBw Hafenbahn 56,6 550 m
Mainschleife Fechenheim 56,6 — 58,2 2.700m—-60m
Burgallee 67,2 2.100m
Philippsruher Allee — Hanau | 69,4 -70,4 420-480m
HBF

Tabelle 3.1-1: Abstand des Mains zur Strecke
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Im Bereich der geplanten S-Bahntrasse bzw. in der unmittelbaren nérdlichen Umgebung der ge-
planten Trasse werden die in Tabelle 3.13.1-2 dargesteliten Vegetations- und Nutzungsbereiche

durchfahren.

Streckenabschnitt Aktuelle Nutzung / ggf. Vegetation

von ca. km bis ca.

km

54+310 56+500 | Ostpark FFM, (Griinflaichen, Baume, Stréucher) vereinzelte Gebaude

56+500 58+500 | Wohn- und Gewerbebebauung

58+500 59+500 | vereinzelt Wohn- und Gewerbebebauung, Strauchbewuchs, vereinzelt

Baume

59+500 60+600 Landwirtschaft

60+600 61+900 | Gewerbebebauung

61+900 63+100 Landwirtschaft

63+100 64+500 | Wohnbebauung / Gewerbe

64+500 67+000 | Wald

67+000 67+800 Wald und vereinzelte Gebaude

67+800 71+600 | stadtischer Siedlungsraum (Hanau)

Tabelle 3.1-2:  Vegetation und aktuelle Nutzung

3.2 Baugrundaufbau
3.2.1 Geologischer Uberblick
Nach [U 12] und [U 13] ist im Bereich der geplanten S-Bahn-Strecke im Wesentlichen mit den

nachfolgend beschriebenen und nach ihrem erdgeschichtlichen Entstehungsalter geordneten

Schichten zu rechnen:
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Perm

Die &ltesten im Projektgebiet aufgeschlossenen Schichten sind stratigrafisch in das Rotliegende
(ca. 300 — 250 Mio. Jahre) einzuordnen. Inwieweit die Untergrenze noch in das Karbon
herabreicht, ist ungeklart. Das Projektgebiet war im ausgehenden Pal&dozoikum Teil des Hessi-
schen Trogs, eines Senkungsraumes zwischen der Taunus-Schwelle im Nordwesten und der
Odenwald-Spessart-Rhén-Schwelle im Stdosten in welchem sich der Abtragungsschutt der vor-
genannten Schwellen sedimentierte. Die Machtigkeit betrégt im Trogtiefsten mindestens 1.000 m.
Neben den klastischen und grobklastischen Sandsteinen, Tonsteinen, Arkosen und Konglomera-

ten finden sich auch Vulkanite (basaltische Andesite / Melaphyr).

Die tektonische Aktivitat der ausklingenden Gebirgsbildung war mit vulkanischen Eruptionen (ba-

saltische Andesite) verbunden.

Nach den vorliegenden Unterlagen ([U 12], [U 13]) sind die Gesteine des Rotliegenden stdlich von
Riederwald und sidlich bzw. stidéstlich von Bischofsheim ggf. in bauwerksrelevanter Tiefe zu er-
warten. Die Gesteine des Rotliegenden ragen an beiden Lokalitdten horstartig aus ihrer geologi-

schen Umgebung heraus. Morphologisch zeichnen sich die Horste jedoch nicht ab.

= Bei Riederwald handelt es sich nach [U 12] um rote und graugriine klastische Sedimentgestei-
ne, die im westlichen Teil von zersetztem Basalt (griinlicher und rétlicher, halbfester Schiuff)
Uberlagert werden. Nach den aus [U 12] zu entnehmenden Schichtenverzeichnissen der Boh-
rungen Brg. 136 und Brg. 121 ist die Hangendgrenze des Rotliegenden sudlich von Riederwald

in einer Tiefenlage von 12,4 m u. GOF bzw. 6,2 m u. GOF zu erwarten.

= Sidlich bzw. stidostlich von Bischofsheim (ca. km 61+700 bis ca. km 63+000) schneidet die
geplante Trasse nach [U 12] ebenfalls einen geologischen Horst, an welchem die Gesteine des
Rotliegenden anstehen. Im westlichen Bereich des Horstes (Brg. 94 [U 12]) wurden nach
[U 12] verwittertes, nicht ndher beschriebenes Festgestein in einer Tiefe von 9,3 m u. GOF er-
bohrt. Weiter im Osten (Brg. 95 [U 12]) standen ab 4,7 m unter GOF Ton- und Schiuffsteine

des Rotliegenden an.
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Die im Bereich des Hessischen Trogs zu findenden Sedimentite des Zechstein sind im Bereich der

geplanten S-Bahntrasse nicht aufgeschlossen.

Mesozoikum

Aus dem Zeitraum zwischen ausgehendem Paldozoikum und Tertiar (Mitteloligozéan) fehlen im
Projektgebiet Ablagerungen. Nach [U 12] ist davon auszugehen, dass die heute fehlenden Abfol-

gen abgelagert, aber wieder erodiert wurden.

Tertiar - Tertidre Sedimente

Mit der Einsenkung des Mainzer Beckens im Tertidr wurde das Projektgebiet erneut zum Sedimen-
tationsraum. Das Mainzer Becken stellt einen dstlichen Sporn des Oberrheingrabens dar. Bei dem

Mainzer Becken handelte es sich mit etwa. 50 m Tiefe um einen flachen Sedimentationsraum.

Im Mainzer Becken kam es zu zwei langandauernden Meeresbildungen, dem Oligozanmeer und
dem Miozianmeer mit dazwischen liegenden Intervallen der Verlandung und der limnischen Sedi-

mentation.

Die oligozdne Transgression sedimentierte im Mainzer Becken die Schichten Rupelton und

Cyrenenmergelgruppe (grau-griine Mergel aus brackig werdendem Wasser) ab.

Nach voriibergehender Verlandung im Oberoligozdn setzte mit dem Miozén wieder eine Senkung
und damit Transgression in das Mainzer Becken ein. Im Gegensatz zu den sandig-mergeligen Ab-
lagerungen des Oligozanmeeres kamen nun harte, kalkige Ablagerungen, die den heutigen Pla-
teaus und Hiigeln mit ihrer typischen Kalkflora das Geprage geben. Das Miozanmeer lagerte die
Cerithienschichten (Grenze Oligozin / Miozén), Inflatenschichten, die Hydrobienschichten die

Landschneckenmergel, die Prosothenienschichten und die Congerienschichten ab.
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Die Sedimente des Pliozin schlieflen die tertidre Schichtenfolge im Projektgebiet mit klastischen

Sedimenten, denen Braunkohlefldze eingelagert sind, ab.

Die Ausbreitung der einzelnen tertidren Schichtenfolgen ist aus der Geologischen Karte [U 13] nur
sehr ungenau zu entnehmen. Im Verlauf der geplanten S-Bahntrasse sind folgende Sedimente des

Tertiars zu erwarten:

= Zwischen ca. km 55+100 und ca. km 56+200 ist der Rupelton weitflachig unterhalb der quarta-
ren Deckschichten verbreitet. Er wird als insgesamt monotone Schichtenfolge aus dunkelgrin-
grauem, zuweilen auch hellerem schiuffigem Ton mit hohem Kalkgehalt beschrieben. Die

Machtigkeit ist aus [U 12] mit maximal ca. 100 m zu entnehmen.

= Die Cyrenenmergelgruppe besteht aus den schwach schluffigen bis stark mittelsandigen
Feinsanden (Schleichsand), grinlichgrauem, karbonatischem Schiuff (Cyrenenmergel i.e.S.)
sowie karbonatreichen Sanden und Sandsteinen (StiRwasserschichten). An der Grenze zu den
Cerithienschichten wurde nordwestlich von Hanau (Brg 71 [U 13]) ein 1 m méchtiges Braun-
kohlefléz erbohrt. Die Machtigkeit der Cyrenenmergelgruppe ist aus [U 13] mit Werten zwi-

schen 20 m und 60 m zu entnehmen.

« Die Cerithienschichten werden als karbonathaltige Schiuffe und Feinsande sowie Mergel
beschreiben. Die Méachtigkeit der Cerithienschichten wird als schwankend bis 60 m beschrie-

ben.

« Ab etwa km 63+000 sind nach [U 12] im Projektgebiet die sog. Inflatenschichten zu erwarten.
Die Schichtenfolge wird als Abfolge von kompakten Kalksteinbénken gréferer Machtigkeit,
grauem Quarz-Kalk-Sand und vor allem von griinlichem Mergeln beschrieben. Die Gesamt-
machtigkeit der Inflatenschichten betragt nach [U 12] rund 20 m. Die kompakten Kalksteinban-
ke wirken sich Morphologie pragend aus (plateaubildend, Héhenricken bildend).

= Das Vorkommen der Hydrobienschichten ist zumindest fir den Bereich der geplanten S-

Bahn aus den Geologischen Karten fiir den Bereich siidlich von Wilhelmsbad zu erwarten. Aus
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[U 13] (Brg. 71) ist eine Tiefenlage dieser Schichten von 35 m bis 93 m unter GOF zu entneh-
men. Nach [U 13] handelt es sich um Ton, Mergel, Schluff, Sand, Kalkstein, Algenkalk und
Kalksand mit Braunkohlelagen und Braunkohleschmitzen.

» Die Sedimente im Hangenden der Hydrobienschichten (Landschneckenmergel,
Prosothenienschichten, Congerienschichten) sind aus [U 13] fir das Projektgebiet nicht dif-

ferenziert zu entnehmen. Zusammenfassend handelt es sich um karbonatische Sedimente.

= Die Sande, Tone, Schluffe und Kiese mit Braunkohlefiézen (bis ca. 1 m machtig) des Pliozédns
bilden im Raum Hanau flichendeckend das direkte Unterlager der quartdren Deckschichten.

Nach [U 13] betragt die erbohrte Méchtigkeit der pliozdnen Ablagerungen bis zu 57 m.

Tertiare Vulkanite

Eruptivgesteine des Tertidrs sind nach [U 13] im Gebiet des Blattes Hanau der Geologischen
Karte groRfiéchig vorhanden jedoch nur kleinfléchig an der Oberflache aufgeschlossen. Im Bereich
der geplanten S-Bahntrasse ist dies nordwestlich von Hanau relevant. Es handelt sich hierbei um

tholeiitischen Basalt.

Quartar

Mit Beginn des Pleistozans begannen sich die Rénder des Mainzer Beckens zu heben und es kam
zu einer Bruchtektonik, wobei sich ein Schollenmosaik bildete, bei dem unterschiedlich alte Schich-

ten in unterschiedlicher lithologischer Ausbildung in gleicher Héhenlage aneinanderstofen.
Im Pleistozan lagerten der Main und seine Nebenflisse weitrédumig mehrere Schotterterrassen

ab, in die sich der Main immer wieder eintiefte. Im Projektgebiet findet sich als oberste, natlrlich

gewachsene Schicht vielfach die Niederterrasse des Mains. Alte Flusslaufe verlandeten und full-
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ten sich mit Aueablagerungen und Moorbildungen, die in geringeren Méchtigkeiten auch im Pro-

jektgebiet angetroffen werden kdnnen.

Das Projektgebiet ist vollstéindig anthropogen liberpragt. Es finden sich durch die rege Bautatigkeit
im Stadtgebiet Frankfurt fast durchgangig kinstliche Auffiillungen, z. T. aus natlrlichen, umgela-

gerten Boden, z. T. aus Schotter, Bauschutt u. A. an der Geladndeoberflache.

3.2.2 Schichtbeschreibung

Die vorliegenden Unterlagen und die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im Verlauf der ge-
planten S-Bahntrasse oberflaichennah in weiten Teilen zundchst mit Aufflllungen und darunter
einer Abfolge quartdrer Lockergesteine zu rechnen ist. Im Wesentlichen und offenbar flachende-
ckend bilden die aus Sanden und Kiesen bestehenden Terrassenablagerungen die dominierende
oberflichennahe Bodenschicht. Die Terrassensedimente werden von Hochflutlehmen, untergeord-
net von Flugsanden sowie értlich auch von verlandeten Fluss- bzw. Bachaltldufen Gberlagert. Da-

runter folgen Schichten des Tertiars.
Der Baugrund baut sich im Wesentlichen aus der nachfolgenden Schichtenfolge auf.

Auffiillungen (Schicht 1.1),

Fiillung der Flussaltlaufe (Schicht |.2a),
Auesedimente und Hochflutlehm (Schicht 1.2b),
Flugsand (Schicht I.3),

Mainterrasse (Schicht 1.4),

Pliozin: bindige und rollige Schichtglieder mit Braunkohleeinlagerungen (Schicht 11.1),
Vulkanite (Schicht 11.2),

Hydrobienschichten (Schicht 11.3),
Inflatenschichten (Schicht I1.4),
Cerithienschichten (Schicht 11.5),

Rupelton (Schicht I1.6),
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Rotliegende Sedimente (Schicht lI1.1).

Auffiillung (Schicht 1.1)

Im Bereich von Stralen und sonstigen Verkehrsflachen ist die Geldndeoberflache mit Schwarzde-

cke, Pflastersteinen versiegelt.

Auffillungen wurden an der liberwiegenden Zahl der Bohrpunkte als oberste Bodenschicht bzw.
unterhalb der Bodenversiegelung angetroffen. Hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und ihrer bo-
denmechanischen Eigenschaften sind die erbohrten Auffiillungen inhomogen. Meist handelt es
sich um Gemisch aus sandigem, schluffigen und/oder kiesigem Bodenaushub mit Bauschuttbei-
mengungen, z. T. auch um reinen Bauschutt oder um reinen Bodenaushub mit humosen Bestand-

teilen.

Die Méchtigkeit der Auffillungen schwankt an den Bohrpunkten zwischen 0,1 m und 8,2 m im Be-
reich von Stralendammen.

Fiillung der Flussaltlaufe (Schicht |.2a)

Typische Verlandungsablagerungen von Flussaltarmen wurden bei der Erkundung der Baugrund-
verhaltnisse im Bereich der geplanten S-Bahntrasse an einigen Stellen angetroffen (Tabelle 3.2.2-
1). Bei den Altlauffillungen handelt es sich um meist bindiges Material (Schiuff, tonig, sandig) mit

maRgeblichen organischen Anteilen bzw. Torf.

Die Machtigkeit der Altlaufflllungen schwankt an den Bohrpunkten zwischen 0,4 m und 3,2 m. Die

Konsistenz der Altlaufsedimente ist meist weich.
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Auesedimente und Hochflutlehm (Schicht I.2b)

Aueablagerungen und Hochflutlehme wurden in 39 Bohrungen und Bohrsondierungen aufge-
schlossen. An den Bohrungen wurde das Material im Wesentlichen als schluffiger Feinsand bzw.
sandiger Schiuff, értlich mit geringen organischen Bestandteilen angesprochen. Die Konsistenz ist
tiberwiegend weich bis steif, z: T. auch halbfest.

Die Méichtigkeit der Aue- und Hochflutablagerungen schwankt an den Bohrpunkten zwischen
0,3mund 4,0 m.

Streckenabschnitt | Bohrung Bodenart
[km]
54+600 — 55+100 BK 08/16, BK 0817, BK 08/18 Schluff, tonig, feinsandig und Torf

62+800 — 64+200 BK 08/55, BK 08/56, BK 08/57, | Schluff, tonig, feinsandig, Torf
BK 08/58, BK 08/60

66+300 — 66+600 BK 08/71, BK 08/72 Schluff, sandig, organisch
67+400 — 67+700 BK 08/78, BK 08/79, BK 08/80 Schluff, sandig, z. T. schwach kiesig
70+200 — 70+500 BK 08/98, BK 08/99 Feinsand und Schluff, organisch

Tabelle 3.2.2-1: angetroffene Fluss-/Bachaltlauffullungen

Flugsand (Schicht 1.3)

Stellenweise wurden im Bereich der geplanten S-Bahntrasse Flugsande angetroffen. Sie wurden
im Wesentlichen als Feinsande, z. T. schluffig, z. T. mittelsandig angesprochen. Die Flugsande
wurden in den Streckenabschnitten gemaf Tabelle 3.2.2-2 angetroffen. Die Machtigkeit der Flug-
sande schwankt an den Bohrpunkten zwischen 0,4 m und 3,1 m. Die Lagerungsdichte wurde an

den Bohrpunkten Giberwiegend locker bis mitteldicht angetroffen.
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Streckenabschnitt Bohrung
[km]
55+800 — 56+200 BK 08/21 bis BK 08/23
61+200 - 61+600 BK 08/45, BK 08/46
65+700 — 66+200 BK 08/68 bis BK 08/70
66+700 — 67+100 BK 08/73 bis BK 08/75, BS 08/13

Tabelle 3.2.2-2: Verbreitung der Flugsande

Terrassenablagerungen (Schicht 1.4)

Durch ihre Verbreitung bilden die Terrassensande und Kiese in bauwerksrelevanter Tiefe die do-

minierende Bodenart im Projektgebiet.

Terrassenablagerungen des Mains und der Kinzig wurden an allen Bohrungen aufgeschlossen.
Sie bestehen (iberwiegend aus Fein- bis Grobsand und Fein- bis Grobkies, seltener mit geringen
Schluffanteilen oder Gerdllen > 60 mm Durchmesser. Die Kiesanteile sind in der Regel gerundet.
Die Terrassensedimente sind im Projektgebiet meist von Auffiillungen, Aue- oder Hochflutlehm,
Altlaufsedimenten und / oder Flugsand in meist geringer Machtigkeit tberdeckt. Die Machtigkeit
der Terrassenablagerungen betragt in den Bohrungen minimal 0,7 m bis uber 9,2 m. Die Lage-
rungsdichte der Terrassensedimente wurde in der Erkundung Uberwiegend mitteldicht bis sehr

dicht angetroffen, in den oberen Lagen z. T. auch locker.

Pliozén (limnisch-fluviatile Wechselfolge) (Schicht I1.1)

Die limnisch fluviatil abgelagerten Schichten des Pliozéns wurden in den Streckenabschnitten ge-
maR Tabelle 3.2.2-3 aufgeschlossen. Z. T. wurden die Plioz&nschichten aufgrund der Endteufe der
Bohrungen nicht erreicht. Nach [U 13] kann davon ausgegangen werden, dass im Bereich der ge-
planten S-Bahn-Strecke 6stlich bzw. stidostlich der Uberfilhrung der Kreisstrafe K 850 im Liegen-
den der Terrassensedimente durchgangig mit den Schichten des Pliozdns gerechnet werden

muss. Die Gesamtmachtigkeit der Pliozanschichten wurde nicht erkundet. In den Bohrungen, in
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denen das Pliozin angetroffen wurde, konnte eine Mindestschichtméchtigkeit von 16,4 m ermittelt

werden. Die Liegendgrenze wurde an keinem Aufschlusspunkt erreicht.

In den Bohrungen wurden die pliozénen Sedimente als Wechsellagerung von bindigen und rol-

ligen Schichtgliedern aufgeschlossen.

Die bindigen Teile der Pliozénschichten bestehen meist aus feinsandigem bis sandigem, grauem,
graugriinem und griinen Schiuff. Die rolligen Schichtglieder bestehen hingegen aus Feinsanden
mit wechselnden Mengenanteilen von Schiuff, teilweise mit organischen Beimengungen. Sie sind
ebenfalls meist grau, graugriin oder griin. Die Méchtigkeit der einzelnen Schichtglieder schwankt
den Aufschliissen nach, liegt aber in der Regel im Meterbereich. Sowohl bindige wie auch nicht-
bindige Schichtglieder wurden kalkfrei angetroffen. Ortlich kénnen Einlagerungen von Braunkohle
auftreten (BK 08/76, BK 08/77).

Streckenabschnitt Bohrung

[km]

65+700 BK 08/68

67+200 — 67+700 BK 08/76 bis BK 08/79
68+200 — 68+500 BK 08/83 bis BK 08/85
68+600 — 69+400 BK 08/87 bis BK 08/93
70+250 BK 08/98

Tabelle 3.2.2-3: Verbreitung des Pliozans

Vulkanite (Schicht I1.2)

In den Bohrungen BK 08/70 bis BK 08/72 (km 66+100 — 66+600) wurden Vulkanite erbohrt. Es
handelt sich um schwarzgrauen Basalt. Das zutage geforderte Bohrgut zeigt eine oberflachliche
Verwitterung des Gesteins. Die Liegendgrenze des Basaltes wurde aufgrund der Endteufe der

Bohrungen (6,0 m bis 10,0 m) nicht erreicht.
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Hydrobienschichten (Schicht 11.3)

Die Hydrobienschichten wurden im Rahmen der Bodenerkundung in den Bohrungen BK 08/60 bis
BK08/63 (km 64+100 — 64+600) als dunkelgrauer, z. T. olivgriiner, kalkfiihrender, teilweise organi-
sches Material flihrender schluffiger Ton oder toniger Schiuff aufgeschlossen. In den bindigen
Schichten wurden bis zu ca. 0,5 m méchtige sandig-schluffige, z. T. Feinkies flihrende Zwischen-

lagen erbohrt. Ortlich sind den bindigen Schichten auch diinne Dolomitbénkchen eingelagert.

In BK 08/60 wurde die Machtigkeit der Hydrobienschichten mit 8,90 m aufgeschlossen. In den (b-
rigen 0. g. Bohrungen wurde die Liegendgrenze der Hydrobienschichten nicht durchortert.

Im westlich des gegensténdlichen Streckenabschnitts liegenden Frankfurter Stadtgebiet werden
grolRere Machtigkeiten der Hydrobienschichten aufgeschlossen. Siehe hierzu das Gutachten fur
die Tunnelstrecke [U 15].

Inflatenschichten (Schicht 11.4)

Die Inflatenschichten wurden in Bohrungen zwischen BK 08/57 und BK 08/60 (km 63+000 —
64+200) aufgeschlossen. In den BK 08/57 und BK 08/58 wurden die Inflatenschichten unmittelbar
im Liegenden der Terrassensedimente als weiltgraues bzw. hellgelbgriines, kalkiges Sand-Schluff-
Gemisch bzw. Sand-Ton-Gemisch erbohrt. In der BK 08/60 wurden die Inflatenschichten als grin-
grauer, kalkiger Fein- bis Mittelsand erkundet. An den genannten Bohrungen wurde die

Liegendgrenze der Inflatenschichten nicht erreicht.

Grofere Vorkommen der Inflatenschichten wurden in der westlich des gegenstéandlichen Stre-
ckenabschnitts liegenden Tunnelstrecke erkundet. Siehe hierzu das Gutachten fir die Tunnelstre-
cke [U 15].
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Cerithienschichten (Schicht I1.5)

Die Cerithienschichten wurde lediglich in BK 08/15 am westlichen Beginn des freien Streckenab-
schnitts aufgeschlossen. Ab 7,2 m unter GOF bis zur Endteufe der Bohrung (30 m) wurden die
Cerithienschichten als eine Wechsellagerung von sandigen, z. T. tonigen Schluffen, schluffigen,
z. T. kiesigen Sanden, Kalkstein, Kalkmergelstein-, Mergelstein und vereinzelten Kalksandstein-
banken angetroffen. Die M&chtigkeit der einzelnen Schichtglieder bewegt sich im Dezimeterbe-

reich, Machtigkeiten von 1 m werden selten Gberschritten.

Die Liegendgrenze der Cerithienschichten wurde mit der Bohrung BK 08/15 nicht erreicht.

Die Cerithienschichten nehmen nach Westen in lhrer Machtigkeit zu. Aufgrund des nach Westen
gerichteten Schichteinfallens tauchen sie in Richtung Stadtgebiet der Stadt Frankfurt langsam ab.
Naheres zur Verbreitung der Cerithienschichten im Bereich der Tunnelstrecke ist [U 15] zu ent-

nehmen.

Rupelton (Schicht I1.6)

Rupelton wurde bei der Erkundung der geplanten Trasse in den Streckenabschnitten gemaf Ta-
belle 3.2.2-4 aufgeschlossen. Ein Durchhalten der unmittelbar im Liegenden der Terrassenablage-
rungen erbohrten Rupeltone ist im gesamten Streckenabschnitt zwischen km 55+300 bis km
60+400 anzunehmen. Aufgrund der Tiefenlage des Rupeltons wurde diese Schicht nicht mit allen
Erkundungen in diesem Abschnitt erreicht. Die Liegendgrenze des Rupeltons wurde im Rahmen

der Erkundung nicht erreicht.

Streckenabschnitt Bohrung

[km]

55+300 — 55+600 BK 08/19, BK 08/20

56+500 — 58+000 BK 08/24, BK 08/26, BK 08/28
BS 08/02, BS 08/03
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Streckenabschnitt Bohrung
[km]
58+500 — 59+500 BK 08/32, BK 08/34, BK 08/36
60+400 BK 08/41

Tabelle 3.2.2-4: Verbreitung des Rupeltons

in den Bohrungen wurde der Rupelton als Uberwiegend dunkelgrauer, schwach schiuffiger, stark
kalkhaltiger Ton bzw. toniger, stark kalkhaltiger Schiuff angetroffen. Ortlich wurden geringméchtige
braungraue, kalkige Feinsandeinlagerungen erbohrt. Die Konsistenz schwankt in den Sondierun-

gen zwischen weich und halbfest.

Rotliegende Sedimentgesteine (Schicht lIl.1)

Ablagerungsgesteine des Rotliegenden wurden bei der Erkundung der geplanten Trasse im Stre-
ckenabschnitt von km 61+500 bis km 63+000 in den Bohrungen BK 08/46, BK 08/48, BK 08/49,
BK 08/51, BK 08/52 und BK 08/56 aufgeschlossen. Ein Durchhalten der unmittelbar im Liegenden
der Terrassenablagerungen erbohrten Schicht 1Il.1 auch zwischen den vorgenannten Aufschluss-

punkten kann angenommen werden.
Das Rotliegende wurde in den Bohrungen Uberwiegend als roter oder grauer, toniger, oft feinsan-

diger Schluff (entfestigtes Festgestein) oder dunkelroter, grobstlickiger Schluffstein (Verwitte-

rungshorizont) angetroffen.
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3.3 Grundwasser

3.3.1 Aligemeines

Die hydrogeologischen Verhaltnisse sind im Projektgebiet malgeblich von den nahegelegenen
Vorflutern, dem Main und im Bereich Hanau zusatzlich durch die Kinzig, gepréagt. Nach [U 12] und
[U 13] sind im Projektgebiet die pleistozénen und miozdnen Porengrundwasserleiter, die miozanen
Kluft- und Karstgrundwasserleiter sowie die Kluftgrundwasserleiter des Rotliegenden sowie oligo-

zane, méachtige Grundwasserhemmer kennzeichnend.

Den obersten, fiir die geplante S-Bahntrasse relevanten Grundwasserleiter bilden in der Regel die
gut durchldssigen bis sehr gut durchlassigen pleistozidnen Terrassenablagerungen des Mains und
der Kinzig. Nach [U 12] und [U 13] ist im Projektgebiet mit geringen Grundwasserflurabstanden
(< 5 m) zur rechnen. Die Grundwasserstromung ist im obersten Grundwasserstockwerk in der Re-

gel auf den Vorfluter (Main) hin gerichtet.

3.3.2 Grundwasserstand und vorldufiger Bemessungswasserstand

Zur Untersuchung der Grundwasserverhaltnisse wurde der Grundwasserstand seit Anfang Juli
2008 in den neu errichteten Grundwassermessstellen gemessen. Die bereits vor der Erkundung
bestehenden Grundwassermessstellen wurden in das Messprogramm integriert. Die Ergebnisse

der Messungen sind dem vorliegenden Gutachten als Anlage 12.5.8 beigefugt.

Die Auswertung der Grundwasserstdnde zeigt, dass der Grundwasserspiegel meist in den gut
durchldssigen Sanden und Kiesen der Terrasse (Schicht 1.4) angetroffen wurde. Abweichend hier-
von wurde der Grundwasserspiegel in der BK/IGWM 08/15 in den Cerithienschichten (Schicht 11.5)
sowie in der BK/GWM 08/89 und der BK/IGWM 08/98 in den Aue-/Hochflutiehmen (Schicht 1.2b)

angetroffen.
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Zur Beurteilung der zu erwartenden Grundwasserstdnde wurde neben den aktuellen
Grundwasserstandsmessungen auch die Grundwasserstandsmessungen aus [U 1] bis [U 10] her-
angezogen. In der Tabelle 3.3.2-1 sind die im Zuge der laufenden Messkampagne festgestellten
hochsten Grundwasserstiande sowie die aus den Bestandsunterlagen bislang bekannten hochsten

Grundwasserstande zusammengestellt.

Der vorlaufige Bemessungswasserspiegel fir den Endzustand wird auf dieser Basis zunachst aus
dem bislang héchsten nachgewiesenen Grundwasserstand zuzlglich eines Sicherheitsabstands
von 1,0 m ermittelt. Der bauzeitige Bemessungswasserstand ergibt sich aus der selben Betrach-
tung allerdings unter Beriicksichtigung eines Sicherheitsabstands von 0,5 m. Die vorlaufigen stre-
ckenbezogenen Bemessungswasserstinde sind Tabelle 3.3.2-2 zu entnehmen. Zwischen den

angegebenen Stiitzstellen kann linear interpoliert werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Festlegungen um vorlaufige Festlegungen han-
delt. Aufgrund der bislang vorliegenden geringen Datenbasis ist eine weitere Beobachtung des
Grundwasserstands erforderlich. Die Grundwasserstdnde werden daher zunéchst fir einen Zeit-
raum von 5 Jahren in wochentlichem Turnus weiter gemessen. Die
Grundwasserstandsmessungen sind durch den Fachgutachter auszuwerten. Auf Basis dieser Er-

gebnisse sind die vorlaufig festgelegten Bemessungswasserstédnde zu kontrollieren und ggf. anzu-

passen.
Bezeichnung Strecke niedrigster hoéchster niedrigster | hochster seit
der Grundwas- 3685 gemessener | gemessener | seit Juli 2008 Juli 2008
sermess-stelle Grundwas- Grundwas- | gemessener | gemessener
ser-spiegel ser-spiegel Grundwas- Grundwas-
nach [U 1] nach [U 1] ser-spiegel ser-spiegel
bis [U 10] bis [U 10]
[m NHN] [m NHN] [m NHN] [m NHN]
[km]
BK/GWM 08/15 54,41 - - 93,32 93,85
BK 15 (G) 54,475 - - 92,98 93,79
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Bezeichnung Strecke niedrigster hochster niedrigster | hochster seit
der Grundwas- 3685 gemessener | gemessener | seit Juli 2008 Juli 2008
sermess-stelle Grundwas- Grundwas- | gemessener | gemessener

ser-spiegel ser-spiegel Grundwas- Grundwas-
nach [U 1] nach [U 1] ser-spiegel ser-spiegel
bis [U 10] bis [U 10]
[m NHN] [m NHN] [m NHN] [m NHN]
[km]

BK/GWM 08/19 55,29 - - 95,02 95,33
BK/GWM 08/24 56,51 - - 95,76 95,85
BK 17 (G) 56,56 95,5 95,65 = 2
BK/IGWM 08/26 57,36 - - 96,04 96,21
BK/GWM 08/28 57,96 - - 96,34 96,44
BK 19 (G) 58,54 96,45 96,55 96,39 96,63
BK/GWM 08/36 59,44 - - 96,44 96,60
BK 20 (G) 59,675 96,5 96,75 - -
BK/GWM 08/41 60,4 - - 97,07 97,43
BK/IGWM 08/46 61,55 - - 98,00 98,22
BK 22 (G) 62,33 98,2 98,3 97,91 98,18
BK 23 (G) 63,31 97,0 98,0 - -
BK/GWM 08/62 64,45 - - 98,59 98,82
BK-GWM 08/ 68 65,71 - - 98,73 98,94
BK 26 (G) 66,03 99,55 100,05 97,73 99,74
BK/IGWM 08 /72 66,525 - - 99,49 99,73
BK/IGWM 08/78 67,41 - - 99,58 99,89
BK 27 (G) 67,64 99,7 100,1 2 -
BK/IGWM 08/85 68,44 - - 99,62 100,26
BK 30 (G) 68,900 99,6 99,8 99,13 99,49
BK/GWM 08/89 69,08 - - 99,53 99,88
BK/GWM 08/92 69,17 - - 98,85 99,04
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Bezeichnung Strecke niedrigster hochster niedrigster | hochster seit
der Grundwas- 3685 gemessener | gemessener | seit Juli 2008 Juli 2008
sermess-stelle Grundwas- Grundwas- gemessener | gemessener

ser-spiegel ser-spiegel Grundwas- Grundwas-

nach [U 1] nach [U 1] ser-spiegel ser-spiegel

bis [U 10] bis [U 10]

[m NHN] [m NHN] [m NHN] [m NHN]
[km]

B7 69,33 - - 98,53 98,73
BK 33 (G) 69,33 99,2 99,4 B -
BK/GWM 08/98 70,24 - - 100,10 100,19
BK 59.8 D (G) 70,95 99,85 100,0 - -

Tabelle 3.3.2-1: Grundwasserstdnde

Strecke 3685 Bauzeitiger Bemessungswasser- Bemessungswasserstand Endzu-
stand stand
[km] [m NHN] [m NHN]
54,0 95,6 96,1
55,0 95,6 96,1
56,0 96,2 96,7
57,0 96,5 97,0
58,0 97,0 97,5
59,0 97,2 97,7
60,0 97,6 98,1
61,0 98,5 99,0
62,0 98,9 99,4
63,0 99,25 99,75
64,0 99,5 100
65,0 100,0 100,5
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Strecke 3685 Bauzeitiger Bemessungswasser- Bemessungswasserstand Endzu-

stand stand

[km] [m NHN] [m NHN]

66,0 100,6 101,1

67,0 100,75 101,25

68,0 100,75 101,25

69,0 100,75 101,25

70,0 100,75 101,25

71,0 100,5 101,0

72,0 100,5 101,0

Tabelle 3.3.2-2: Vorlaufige Bemessungswasserstande

Der Main ist im Projektgebiet staugeregelt. Das Projektgebiet liegt im Wesentlichen im Bereich der
Staustufe Offenbach (Main-km 53,19), z. T. auch bereits im Einflussbereich der Staustufe Muhl-

heim (Main-km 63,85). Das reguldre Stauziel und somit der Normalwasserstand im Oberwasser

der Staustufe Offenbach liegt bei 95,0 m NN und im Oberwasser der Staustufe Muhlheim bei

98,97 m NN. Im Unterwasser der Staustufe Offenbach liegt der Pegel Frankfurt am Main / Ostha-

fen. Fir diesen Pegel gibt das Wasser- und Schifffahrtsamt die Wasserstandsangaben fur den
Beobachtungszeitraum 1993 bis 2002 geman Tabelle 3.3.2-3 an.

Hauptwert Abkiirzung Wasserstand
[m NN]
niedrigstes Tagesmittel im Beobachtungszeitraum NW 92,11
Mittel der NW im Beobachtungszeitraum MNW 92,17
Mittelwert im Beobachtungszeitraum MW 92,40
Mittel der HW im Beobachtungszeitraum MHW 94,38
Hochster Wert im Beobachtungszeitraum HW 96,11

Tabelle 3.3.2-3: Hauptwerte des Mainpegels Frankfurt a.M. Osthafen, 1993 - 2002
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3.3.3 Durchlassigkeiten

Fir die Bestimmung der Durchldssigkeit wurden im Streckenabschnitt insgesamt 5 Kurzpumpver-

suche und 1 Langzeitpumpversuch sowie 8 Absenk-/Auffillversuche im Zuge der
Grundwasserprobennahme in zu Grundwassermessstellen ausgebauten Bohrldchern durchge-
fuhrt. Zusétzlich werden zur Bewertung der Durchlassigkeiten die geotechnischen Laborversuche
(Durchlassigkeitsversuche, Kornverteilungen) herangezogen. Ergénzend werden die Angaben in

[U 1] bis [U 5] herangezogen.

Grundwasser- Versuchsart keWert aus krWert aus Bodenschicht
messstelle Absenkung Wiederanstieg

[m/s] [mis]
BK/GWM 08/15 Kurzpumpversuch 4,7 x10° 3,8x10° 1.5
BK/GWM 08/28 Kurzpumpversuch 1,3x 107 1,2x 107 1.1/1.4
BK/GWM 08/46 Kurzpumpversuch 9,8 x 10-4 2,4x10-3 1.4
BK/GWM 08/68 Kurzpumpversuch 2,1x107 1,4x 107 1.4/1.1
BK/GWM 08/89 | Langzeitpumpversuch 2,9x10° 4,2 x 107 1.4 /1.1
BK/IGWM 08/92 Kurzpumpversuch 3,5x 10" 1,7 x 10™ 1.1
BK/GWM 08/24 Absenkversuch 4,5x 10" 1,2x10° 1.4
BK/GWM 08/26 Absenkversuch 1,2x 107 1,9x 10 1.4
BK/GWM 08/36 Absenkversuch 1,7 x10° 3,5x107 1.4
BK/GWM 08/41 Absenkversuch 2,8x 107 1,1x10° .4
BK/IGWM 08/62 Absenkversuch 1,0x10° 1,5 x 107 i.4
BK/GWM 08/72 Absenkversuch 3.0x10° 32x10° .4
BK/GWM 08/85 Absenkversuch 1,0 x 107 3,2x10° .4
BK/GWM 08/98 Absenkversuch 8,6 x 10 7,4x10" 1.4

Tabelle 3.3.3-1: Ermittelte Durchlassigkeiten in den GWM

Die Durchlassigkeiten kdnnen als Bandbreiten nach den ausgeflihrten Pumpversuchen, den La-

borversuchen und den Unterlagen [U 1] bis [U 5] gemaR Tabelle 3.3.3-1 angesetzt werden. Es ist
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insbesondere in den Wechselfolgen mit Tonen und Mergeln von einer ausgepragten Anisotropie
der Durchlassigkeiten auszugehen, d. h., sie sind parallel der Schichtung durchiassiger als senk-
recht dazu. Fir die Frankfurter Tone (Schicht 11.3 bis 11.6) kann angenommen werden, dass auf-
grund der Uberkonsolidierung die senkrechte Durchlassigkeit um etwa den Faktor 10 undurchlas-

siger ist als die horizontale Durchl&ssigkeit.

Schicht Nr. | Schichtbezeichnung Durchlassigkeitsbeiwert k;
[m/s]
1.2 Auesedimente, Hochflutlehm 1x 107 bis 5x 10™
1.3 Flugsand
1.4 Sande und Kiese der Mainterrasse 1 x 10° bis 1 x 10
1.1 Plioz&n, rollig 1x 10* bis 1 x 10°
Pliozén, bindig 1x10° bis 1 x 107
1.2 Vulkanite, verwittert 1x10° bis 5x 107
1.3 Hydrobienschichten
4 Infla_lte_nschichten
Cerithienschichten
1.5 a) Tone u. Schluffe 1x 10° bis 1 x 10°
b) Sande 1 x 10° bis 5 x 107
c) Kalkbanke 1 x 10° bis > 1 x 10"
1.6 Rupelton 1% 10 bis 1 x 10°
in Feinsandlagen auch hdher
1.1 Rotliegende Sedimente 1x 10 bis 1 x 107

Tabelle 3.3.3-1: Durchlassigkeitsbeiwerte

3.3.4 GrundwasserflieRrichtung

Die generelle Grundwasserfliefrichtung verlauft etwa von Nordwest nach Sldost auf den Main zu,

ortlich durch den Schieifenverlauf des Mains auch etwas variierend zu der allgemeinen Fliefrich-
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tung. In den Hauptgrundwasserleiter, den Terrassen des Mains, kann von Grundwasserabstands-

geschwindigkeiten von v, = 1 X 107 m/s bis 1 x 10* m/s ausgegangen werden.

3.3.5 Ergebnisse der hydrochemischen Grundwasseruntersuchungen

Zur Untersuchung der hydrochemischen Eigenschaften wurden aus insgesamt 16 Grundwasser-
messstellen entlang dem Streckenabschnitt Wasserproben gezogen und auf die Analyseparameter
der DIN 4030 (Betonangriffsgrad) und DIN 50 929 (Stahlaggressivitdt) untersucht. Die Ergebnisse

der Laboruntersuchungen sind dem vorliegenden Gutachten als Anlage 12.5.7 beigefugt.

Entsprechend den Analyseergebnissen ist das Grundwasser im Projektgebiet nach DIN 4030 weit-
gehend nicht Beton angreifend. Nur in einer Grundwasserprobe (BK 08/41, ca. km 60,4, ndhe
,Heusergraben") wurde ein erhdhter Sulfatgehalt festgestellt, sodass diese Probe der Expositions-

klasse XA 1 (schwach angreifend) zuzuordnen ist.

An den 16 Wasserproben wurde die Stahlaggressivitdt nach DIN 50 929 untersucht. Im Ergebnis
wurde ein geringer bis sehr geringer Angriffsgrad fiir unlegierte Stéhle bezuglich der Mulden-
und Lochkorrosion an der Wasser-/Luftgrenze festgestellt. Die Gefdhrdung beziglich der Fla-

chenkorrosion von unlegierten Stahlen ist als sehr gering zu bewerten.

Lokal kdnnen aufgrund differierender Umwelteinflisse auch héhere Angriffsgrade vorkommen.

3.4 Geotechnische Besonderheiten
3.4.1 Lagerstitten und (Alt-)Bergbau
Nach [U 12] sind aus dem Kartengebiet Frankfurt Main Ost Bohnerzvorkommen bekannt. Kon-

krete Informationen zu Abbau und Verhittung der Bohnerze liegen nach [U 12] nicht vor. Es sind

jedoch diverse Bergbaufelder verliehen worden. Zwischen Bischofsheim und Hochstadt gibt es
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nach [U 12] Hinweise auf einen Uraltbergbau (Halden, Schachte) auf Eisensteine. Aus dem Blatt-
gebiet 5819 (Hanau) der Geologischen Karte sind nach [U 13] keine Erzlagerstatten bekannt.

Nach [U 12] wurde im Bereich des Kartenblattes 5818 (Frankfurt a. M. / Ost) der Geologischen
Karte an zahlreichen Stellen Braunkohle gewonnen. Die Braunkohlevorkommen sind aber im Be-
reich Frankfurt Ost im Wesentlichen an die Cyrenenmergel gebunden, die im Bereich der Strecke
nicht in bauwerksrelevanter Tiefe anstehen und insoweit fur den Streckenbau nicht relevant wer-

den.

Im Blattgebiet 5819 (Hanau) der Geologischen Karten sind Braunkohlevorkommen im Wesentli-
chen nur in den Schichten des Pliozédns anzutreffen. In [U 13] finden sich jedoch keine Hinweise
auf mogliche Braunkohlevorkommen oder bergbauliche Aktivitdten im Bereich der geplanten S-

Bahntrasse.

Steine und Erden wurden und werden an zahlreichen Stellen entlang des Mains abgebaut. Im
Gebiet der Stadt Maintal wurde Kies und Sand in unmittelbarer Nahe zur geplanten Strecke abge-
baut. Dies betrifft insbesondere den Streckenabschnitt zwischen dem Gewerbegebiet Maintal von
ca. km 61,9 bis etwa zur Braubachquerung bei km 62,6. Es handelt sich dabei um den Kies- und

Sandabbau im sogenannten ,Mainfeld". Das Mainfeld ist ein Teil der Mainaue.

Bis nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Mainfeld mit seinen leichten Sandbdden bzw. fruchtba-
ren Auelehmen vorwiegend landwirtschaftlich genutzt. Allerdings lassen historische Unterlagen
erkennen, dass auch damals bereits kleinere Abgrabungen von geringen Mengen Kies und Sand

stattgefunden haben.

Der Kies- und Sandabbau wurde im groen Stil aber erst nach 1945 eingeleitet. 1960 bestanden
sehr viele offene Gruben, insbesondere auf der Bischofsheimer Gemarkung, aiso nordlich der
Bahnlinie. Ende der 60er Jahre waren diese Kiesseen zum grofiten Teil schon wieder verfullt und
zu landwirtschaftlicher Nutzflache rekultiviert. Anfang der 70er Jahre geht der Kiesabbau deutlich
zuriick und die meisten Gruben werden wieder verfillt. Eine der Kiesgruben ist noch heute als

Wasserflache vorhanden und wird als Surfsee genutzt (ca. km 65,5 — 66,0).
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Uber die bei der Verfiillung der Sand- und Kiesgruben eingebrachten Materialien liegen nur wenige
belastbaren Unterlagen vor. Nach den beim RP Darmstadt, Dienststelle Frankfurt eingesehenen
Unterlagen (Gutachten der Geo-Consult aus dem Jahre 2002) wurden in verschiedenen Grund-
wassermessstellen erhdhte Schadstoffkonzentrationen fir insbesondere AOX, Bor und Sulfat

nachgewiesen.

in einem Baggerschurf in der Flache (Baggerschurf 9) wurden verrottete Fasser mit MKW- und
Farbstoff-Resten angetroffen. Die Ablagerungsflache soll demnach ca. 3.000 — 5.000 m? betragen.
An anderer Stelle auf der gesamten Kiesabbaufldche wurden in den Jahren 1990 und 1991 erhGh-
te Gehalte an Cobalt, Nickel, Kupfer, Blei, Zink, MKW und PAK sowie eluierbare Bleigehalte fest-
gestellt.

In der GWM 13 wurde ein Sulfatgehalt von > 1.000 mg/l sowie in einer anderen GWM ein
Calciumgehalt von 600 mg/l bei leicht erhthtem Sulfatgehalt festgestellt. Beides ist als Hinweis auf

Bauschutt zu deuten.

Dariiber hinaus liegen zahlreiche Grundwasseruntersuchungen vor, die auf deponietypische
Schadstoffe (Bauschutt + Hausmill) hindeuten. Toxische Stoffe wurden aber nur in geringem Um-

fang nachgewiesen.

In den Gutachten wird von einer wahrscheinlich defekten Kanaltrasse ausgegangen. Den Gutach-
ten nach ist eine weitreichende Gefahrdung durch die bereits lang andauernde Durchstrémung des
Gelandes nicht mehr wahrscheinlich, durch Korrosion von eingelagerten Fassern aber weiterhin

mdglich. Eine Uberwachung der Flachen wird weiterhin als erforderlich erachtet.

In den im Rahmen der aktuellen Erkundungskampagne ausgefiihrten Bohrungen entlang der Stre-
ckenachse wurden keine schadstofftypischen Auffiillungen festgestellt. Dies deutet darauf hin,
dass der Kiesabbau nicht bis an die bestehende Strecke heranreichte. Zur Absicherung des erfor-
derlichen Grunderwerbs wird aber dennoch eine weitergehende umwelttechnische Analyse fur den

Bereich der in Anspruch zu nehmenden Flachen empfohlen.
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3.4.2 Tektonik

Das Projektgebiet befindet sich im Mainzer Becken und damit im Bereich einer tertidren und rezent
aktiven Senkungsstruktur, die grof3tektonisch als Ausldufer des Oberrheintalgrabens zu betrachten
ist. Infolge der intensiven Bruchtektonik innerhalb des Oberrheingrabens und insbesondere inner-
halb des Mainzer Beckens ist auch das Projektgebiet tektonisch stark zerlegt. Im Streckenab-
schnitt sind einige Stérungszonen zu beobachten, an denen die anstehenden Schichten vertikal
gegeneinander versetzt sind. Eine Ubersicht Gber die wichtigsten die Strecke kreuzenden Sto-

rungszonen ist Tabelle 3.4.2-1 zu entnehmen.

Strecken-km Storung

54,5 nachgewiesen

551 vermutet nach [U 12]

56,1 nachgewiesen nach {U 12]
56,35 nachgewiesen nach [U 12]
61.4 vermutet nach [U 12]

61,5 vermutet nach [U 12]
62,45 vermutet

62,85 nachgewiesen

62,95 nachgewiesen

66,9 vermutet

Tabelle 3.4.2-1: Stérungszonen im Streckenverlauf
Bautechnisch ist an den Stérungszonen nicht von groReren Diefferenzverschiebungen auszuge-

hen. Es kdnnen aber kleinere Differenzverschiebungen von wenigen Millimetern an Stérungszonen

auftreten.
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3.4.3 Erdbebengefiahrdung

Das Mainzer Becken gehort zu den tektonisch aktiven Gebieten in Deutschland. Erdbeben sind
durch die Schollenverschiebungen regelmafig zu beobachten. Es handelt sich allerdings um rela-

tiv haufige Beben mit vergleichsweise geringen Stérken.
Nach DIN 4149 (2005-04) liegt das Projektgebiet in der Erdbebenzone 0. Es ist daher von einem

Intensitatsintervall 6,0 < | < 6,5 auszugehen. Das Projektgebiet ist in die geologische Untergrund-

klasse S (Gebiete tiefer Beckenstrukturen mit méachtiger Sedimentfiillung) einzugruppieren.

3.4.4 Frosteinwirkungszone

Nach Ril 836.0501 liegt der gesamte Streckenabschnitt im Frosteinwirkungsgebiet Il.

3.4.5 Schutzgebiete

Die geplante Trasse durchlduft zwischen Buchenheege und Max-Reeger-Str. die Schutzzone IIIA
der Trinkwassergewinnungsanlage bei Kesselstadt. Zwischen Burgallee und Kastanienallee durch-
lauft die bestehende Trasse an die Schutzzone Il der genannten Trinkwassergewinnungsanlage
bzw. grenzt unmittelbar an diese an (siehe Anlage 12.5.2.3). Weitere Trinkwasserschutzgebiete

oder Heilquellenschutzgebiete werden nicht durchquert.

Die Strecke tangiert keine ausgewiesenen Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete oder Vogelschutzge-

biete.

Die Strecke durchquert oder tangiert die Landschaftsschutzgebiete gemaf Tabelle 3.4.5-1.
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von ca. bis ca. Landschaftsschutzgebiet

Strecken-km | Strecken-km
54,45 55,5 Griinglirtel und Griinzige in der Stadt Frankfurt am Main
55,85 56,65 Griinglrtel und Griinziige in der Stadt Frankfurt am Main
59,05 59,3 Griinglirtel und Griinzige in der Stadt Frankfurt am Main
60,9 63,35 Landschaftsteile im Gebiet der Stddte Maintal und Hanau
64,3 67,0 Die Walder im Landkreis Hanau
67,65 67,8 Landschaftsteile im Stadtkreis Hanau
68,9 69,2 Auenverbund Kinzig

Tabelle 3.4.5-1: Landschaftsschutzgebiete im Bereich oder nahe der Trasse

4. BODENKLASSIFIZIERUNG

4.1

Klassifizierung fiir bautechnische Zwecke

Nach den Erkundungsergebnissen, den Feld- und Laboruntersuchungen sowie den Archivunterla-

gen lassen sich die im Projektgebiet zu erwartenden Béden wie folgt geotechnisch klassifizieren.

Schicht|Bodenart Klassifizierung nach Frostempfind-| Verdicht-
Nr. DIN 18 196 DIN 18 300 | lichkeit " barkeit ?
ae 3 — 51
.1 |Aufflllungen A W 6 - 7 / /
B UM, UL, UA, SU*,
I.2a [|Altlauffallungen OH. HZ 2-4 F3 V3
UL, UM, UA, SU*, 3)
[.2b  |Aue-/Hochflutlehm HZ. OU 3-4(2) F3 V3
.3 |Flugsand SE, SU 3-4 F1-F2 V1-V2
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Schicht|Bodenart Klassifizierung nach Frostempfind-| Verdicht-
Nr. DIN 18 196 DIN 18 300 | lichkeit" barkeit ?
; SE, SW, SI, SU, GE,
1.4 |Terrassen des Mains GW. GI, GU 3-5 F1 V1
v Pliozan, rollig SW, SlI, suU, SU* 3-4 F1-F2 V1-V2
" |Pliozan, bindig UL, UM, UA 3-5(2)¥ F3 V3
1.2 |Vulkanite, z.T. verwittert Z GU 3-7 F3 V3
. 6 -7 und
.3 |Hydrobienschichten Z, TA, TM, TL 3 F1-F3 V3
3-5(2)¥
6 —7 und
1.4 |Inflatenschichten Z, TA, TM, TL : F1-F3 V3
3-5(2)?
6 — 7 und
1.5 |Cerithienschichten Z, TA, TM, TL ) F1-F3 V3
3-5(2)¥
.6 |Rupelton TA, TM, UM, SU 4-7 F3 V3
[lI.1 |Rotliegende Sedimente Z, UL, UM 5-7 F3 V3
1) Nach ZTVE StB 94/97, Tab. 1 (F1 nicht frostempfindlich, F3 sehr frostempfindlich).
2) Nach ZTVA-StB 06, Tab. 2 (V1 = verdichtbar, V3 = schwer verdichtbar).
3) Der angegebene Boden kann bei Wassersattigung infolge Stérung der Lagerung in Bodenklasse 2 nach

DIN 18 300 ubergehen.

Tabelle 3.1-1:

Bodenklassifizierung
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4.2 Bodenkennwerte
Schicht | Bezeichnung Wichte | Wichte Rei- Koha- | Undrai- Steife-
Nr. feuchter unter bungs- sion nierte modul
Boden | Auftrieb | winkel | calc. |Kohasion| cal Eg"
cal yx cal v cal ¢’ cal c,«
[kN/m?] | [kN/m?] [°] [kN/m?] | [kN/m?] | [MN/m?]
1.1 Aufflllungen 18 - 20 8-10 25-30 0 0 -
I.2a | Altlauffullungen 15 5 15 0 0 -
12 |AueTHochful | 49 50 | 40-11 | 20-30 | 10-20 | 75-100 | 5-10
1.3 Flugsand 18-20 9-10 30 0 0 10
L4 |Jemassendes | 45 50 | 9-10 |30-325| O 0 40 - 80
ains
Pliozan
1.1 a) rollig 18-19 8-9 30 0 0 40 - 80
b) bindig 19-20 9-10 22,5 20 80 10-20
ng | Vulkanite, verwit-| 49 54 | g.10 | 275 5 20 15
tert
Hydrobien-
schichten
.3 |a) Toneu.
Schluffe 17 - 20 8-11 20-25 | 15-25 | 60-100 5-10
b) Sande 18 - 20 9-10 |30-325 0 0 20 - 80
Inflaten-
schichten
.4 |a) Toneu.
Schiuffe 17 - 21 8-11 175-25| 5-25 50 -100 5-10
b) Sande 17-19 8-10 |30-325 0 0 20-80

P2288B100125-PF.docx



DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 45 25.01.2010
Schicht | Bezeichnung Wichte | Wichte Rei- Koha- | Undrai- Steife-
Nr. feuchter | unter bungs- sion nierte modul
Boden | Auftrieb | winkel cal ¢’ | Kohdsion | cal Es,k"
cal y cal y’ cal g’ cal ¢,k

[KN/m®] | [kN/m?] [°] [kN/m?] | [kN/m?] | [MN/m7

Cerithien-
schichten

(.5 |a) Toneu.

Schluffe 17 - 21 8-11 17,5-25| 5-25 50 - 100 5-10

b) Sande 17-19 8-10 30-32,5 0 0 20 - 80

1.6 Rupelton 20 10 20 20 150 10
Rotliegende Se-

1.1 dimente, verwit- 18-20 8-10 25-275| 5-10 20-40 10
tert

1) Ermittiung des Steifemoduls Es fiir den Laststeigerungsbereich 0 bis 300 kN/m?

Tabelle 3.2-1: Charakteristische Bodenkennwerte

4.3 Felsmechanische Kennwerte

Nach Auswertung der felsmechanischen Labor- und Feldversuche und unseren Erfahrungen mit

den im Baufeld anstehenden Gesteinen lassen sich fiir das Festgestein folgende Rechenwerte

angeben.
Schicht- Felsart Wichte [Reibungs- Koha- Einax. Steife-
Nr. feuchtes| Winkel sion Druckfestig- modul
Gebirge keit Gestein | Gebirge
Tk ok’ c’ Ock Esx

[kN/m?] ] [kN/m?] [MN/m?] [MN/m?]

1.2  |Vulkanite (Basalt) 22-28 [30-35" >0 70 - 250 2.500 -
12.500
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Schicht- Felsart Wichte [Reibungs- Koha- Einax. Steife-
Nr. feuchtes| Winkel sion Druckfestig- modul
Gebirge keit Gestein Gebirge
T P’ Ck* Gk Esx
[kN/m?] [°] [kN/m?] [MN/m?] [MN/m?]
1.3 |Hydrobienschichten | 22 —26 | 30 — 35 " >0 0,5-50 25-2.500
c) Kalkbanke
1.4 |Inflatenschichten 22-26|30-35" >0 1-100 5-5.000
c) Kalkbanke
.5 |Cerithienschichten | 22-26 | 30-35" >0 1-100 5 —5.000
c) Kalkbanke
lll.1 |Rotliegende Sedi- 22-24 27,5 - >0 1-50 25 - 2.500
mente 325"

* bei statischer, monotoner Belastung

Tabelle 3.3-1: Felsmechanische Kennwerte; die Werte gelten flr angewittertes bis frisches

Gebirge, sofern nicht anders angegeben

5. FOLGERUNGEN

5.1 Schichtenverlauf

Die Schichtgrenzen wurden anhand der im Zuge der Bohrkernansprache getroffenen Schichtzu-
ordnung eingetragen. Sofern die Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche zu einer ab-
weichenden Zuordnung z. B. hinsichtlich der KorngréRenverteilung, der Konsistenz oder des orga-
nischen Gehaltes fiihrten, wurde diese als mafRgebend angesehen und im Schichtenverlauf tber-
nommen. Alle Bohrungen wurden in die Streckenachse projiziert. Bei der Schichtabgrenzung wur-
de beriicksichtigt, dass neben der Strecke aufgrund des Einfallens der Schichten die Schichtgren-
ze eine unterschiedliche Hohenkote aufweisen kann. Insofern stellen die eingetragenen Schicht-
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grenzen die erwarteten Verhaltnisse in der Streckenachse dar und kénnen ortlich von den Anga-
ben der Bohrséulen abweichen. Der Schichtenverlauf ist in den Anlagen 12.5.4 eingetragen.

Der im Zuge der Erkundungsmafnahmen angetroffene Schichtenverlauf wird im Projektgebiet vor-
rangig aus quartiren Deckschichten und einem tertidren, ortlich auch jungpalédozoischem Unterla-
ger gebildet.

Die quartdren Deckschichten bestehen aus Hochflutablagerungen, Altlauffillungen und Flugsan-
den, die von den flachendeckend angetroffenen Terrassenablagerungen unterlagert werden. An
der Uberwiegenden Zahi der Aufschiusspunkte wird der gewachsene Boden von Aufflllungen in
unterschiedlicher Zusammensetzung und Méchtigkeit Uberlagert.

5.2 Homogenbereiche

Anhand der Erkundungsergebnisse wird das Projektgebiet unter baugrundgeologischen Gesichts-
punkten in sieben charakteristische Homogenbereiche (A bis G) eingeteilt. Kinstliche Auffullun-
gen Uber natiirlichen Béden werden i. d. R. nicht mit eigenen Homogenbereichen ausgewiesen.
Ausnahmen bilden die méchtigen Aufflllungen des Bahndamms am Beginn der freien Strecke

bzw. im Trogbereich und die Aufflllungen am Ende der Strecke im Bahnhofsbereich.

Homogenbereich A: Auffiillungen (Bahndamm) tiber Cerithienschichten (Schicht I1.5);

= Homogenbereich B: Verlandete Fluss- und Bachlaufe (Schicht I.2a) mit humosen Bestandtei-

len unabhangig vom tieferen Untergrund,;

= Homogenbereich C: Hochflutsedimente (Schicht 1.2b) Uber Terrassenablagerungen (Schicht

I.4) unabhangig vom tieferen Untergrund;

= Homogenbereich D: rollige, quartdre Schichten (Schicht |.3 und/oder 1.4) Uber tertiaren Tonen
(Schicht 1.6 ,Rupelton”, Schicht 11.1 ,Pliozdn* sowie Schicht |1.3 ,Hydrobienschichten®);
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= Homogenbereich E: rollige, quartdre Schichten (Schicht I.3 und/oder 1.4) Gber tertidaren Vulka-
niten/Basalt (Schicht I1.2) oder Rotliegenden Sedimenten (Schicht 111.1);

= Homogenbereich F: Auffiillungen/Schotter (Schicht 1.1) lber quartéren, rolligen Sedimenten
(Schicht 1.3 und/oder Schicht 1.4);

= Homogenbereich G: Aufflillungen/Schotter (Schicht I.1) tiber Pliozén (Schicht 11.1);

In der Tabelle5.2-1 ist die Einteilung der Homogenbereiche fir den Verlauf der geplanten Strecke

aufgelistet. Die Homogenbereiche sind auflerdem im Léngsschnitt (Anlage 12.5.4) eingetragen.

ca. von ca. bis Bezeichnung
Strecken-km Strecken-km Homogenbereich
54,30 54,50 A
54,50 55,15 B
55,15 55,40 C
55,40 56,92 D
56,92 57,30 C
57,30 57,48 D
57,48 57,68 C
57,68 58,00 D
58,00 58,48 C
58,48 58,60 D
58,60 59,07 C
59,07 59,40 D
59,40 60,48 C
60,48 61,20 D
61,20 62,75 E
62,75 63,33 B
63,33 63,73 Cc
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ca.von ca. bis Bezeichnung
Strecken-km Strecken-km Homogenbereich
63,73 64,20 B

64,20 64,60

64,60 65,60 C
65,60 66,00 D
66,00 66,28 E
66,28 66,62 B
66,62 66,90 E
66,90 67,36 D
67,36 67,90 B
67,90 69,01 D
69,01 69,49 C
69,49 70,15 D
70,15 70,50 B
70,50 70,90 F
70,90 71,90 G

Tabelle 5.2-1: Homogenbereiche im Verlauf der geplanten Trasse

5.3 Erkundung Bauwerksbestand

An einigen Bestandsbauwerken, die durch die geplante Baumaflnahme verandert werden midssen,
wurden Bauwerkserkundungen durchgefiihrt. Dabei wurden horizontale und schrag nach unten
geneigte Kernbohrungen in den Bauwerken zur Feststellung der aufgehenden Konstruktion und
der Griindungssituation abgeteuft (Anlage 12.5.5.5). An ausgewdhlten Kernstlcken wurde die

Druckfestigkeit im Labor bestimmt (Anlage 12.5.6).

Eine Ubersicht der untersuchten Bauwerke ist Tabelle 5.3-1 zu entnehmen.
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Bauwerk Strecken-km Bohrungen

EU Vilbeler Landstrale 58,58 BwW 08/01, BW 08/02
SU Bruno-DreRler-Strale 62,35 BW 08/03, BW 08/04
EU Bahnsteigzugang (Bf. Maintal Ost) | 63,77 BW 08/05, BW 08/06
SU L 3268 / Maintaler StralRe 67,62 BwW 08/07, BW 08/08
EU Kinzig 69,15 BW 08/09 — BW 08/14
EU Philippsruher Allee 69,43 BW 08/15, BW 08/16

Tabelle 5.3-1:

Bauwerksbohrungen

Eine Ubersicht zu den festgestellten Bauwerksmaterialien und der im Labor ermittelten Druckfes-

tigkeit des Materials ist Tabelle 5.3-2 zu entnehmen.

Bauwerk

Material

Druckfestigkeit

EU Vilbeler Landstrafte

Innen: ca. 40 cm Beton

AuRen: ca. 20 cm Mauerwerk

53,1 N/mm?, 50,2 N/mm?

SU Bruno-Drefler-Stralle

Beton

Griindungssohle ca. 99,8 m NN

28,7 N/mm?, 29,2 N/mm?,
44,1 N/mm?

EU Bahnsteigzugang (Bf. Main-
tal Ost)

Wandstarke: ca. 40 cm Beton

62,9 N/mm?, 72,1 N/mm?

SU L 3268 / Maintaler Strafe

Beton
Grundungssohle ca. 100,45 m NN

36,8 n/mm?, 41,0 N/mm?,
57,7 N/mm?

EU Kinzig

Sandsteinmauerwerk mit innenlie-
gendem Basaltbruchsteinmauer-
werk

Griindungssohle der Pfeiler ca.
99,4 m NN - 100,2 m NN
Grindungssohle der Widerlager
ca. 99,9 m NN

Sandstein:

47,3 N/mm?2, 48,2 N/mm*,
52,2 N/mm?2, 63,0 N/mm?,
63,7 N/mm?, 75,5 n/mm?
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Bauwerk Material Druckfestigkeit
EU Philippsruher Allee Wandstérke: ca. 2,0 m Beton 33,7 N/mm?, 43,3 N/mm?

Tabelle 5.3-2:  Bauwerksmaterialien und Druckfestigkeit

6. ZUSAMMENFASSUNG

Die DB Netz AG plant den Neubau der ,Nordmainischen S-Bahn“. Die Nordmainische S-Bahn soll
an das Bestandsnetz der Frankfurter S-Bahn in der N3he der Station Konstablerwache anschlie-
Ren und lber den Bahnhof Frankfurt/Main — Ost zum HBF Hanau fiihren. Dabei soll die Strecken-
fiihrung auf der nérdlichen Mainseite im Wesentlichen in Blindelung mit der bestehenden Schnell-
bahnstrecke Frankfurt — Fulda, erfolgen. Das vorliegende Gutachten behandelt die geotechnischen
Verhiltnisse im Bereich der oberirdisch geflihrten Strecke Ostlich der beiden Tunnelabschnitte bis

zum HBF Hanau.

Zur Untersuchung der geologischen, hydrogeologischen und baugrundgeologischen Verhaltnisse
im Bereich der geplanten S-Bahntrasse wurden 80 Kernbohrungen, 48 Bohrsondierungen, 124
Sondierungen mit der schweren Rammsonde und 47 Drucksondierungen ausgefihrt. 16 Kernboh-
rungen wurden zu Grundwassermessstellen ausgebaut. An ausgewéhlite Boden- und Grundwas-
serproben wurden Laborversuche durchgefiihrt. Erkenntnisse und Untersuchungsergebnisse aus

Archivgutachten flossen in die Ergebnisauswertung ein.

Aus den vorliegenden Unterlagen ist zu entnehmen, dass sich das Projektgebiet im Bereich des
Mainzer Beckens, einer seit dem Tertidr aktiven Senkungsstruktur befindet. Als seitlicher Sporn
nahm das Mainzer Becken vergleichsweise geringmachtige marine und limisch-fluviatil gepragte

Sedimente auf.
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Anstehender Baugrund

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im Verlauf der geplanten S-Bahntrasse oberflachen-
nah mit einer Abfolge quartérer Lockergesteine zu rechnen ist. Im Wesentlichen und offenbar fla-
chendeckend bilden die aus Sanden und Kiesen bestehenden Terrassenablagerungen die domi-
nierende quartdre Bodenschicht. Die Terrassensedimente werden von Hochflutlehmen, unterge-

ordnet von Flugsanden sowie ortlich auch von verlandeten Fluss- bzw. Bachaltlaufen Uberlagert.

Das tiefere, vorquartidre Stockwerk wird von unterschiedlichen Schichten des Tertiars sowie des

Rotliegenden aufgebaut:

» Pliozéne, limnisch-fluviatile Ablagerungen (bindige und rollige Schichtglieder mit Braunkohle-
einlagerungen),

= Basalt,

= Hydrobienschichten (kalkhaltige Tone und Schluffe, untergeordnet Dolomit),

= Inflatenschichten (kalkhaltige Sande, schluffig, z. T. tonig),

= Cerithienschichten (Sand, Kies, Kalkstein, Mergelstein, detritische Kalke Algenkalke und Mer-
gel),

»= Rupelton (Ton und Schiuff),

= Rotliegende Sedimente Sandsteine, Konglomerate und Tonsteine).

Unter baugrundgeologischen Gesichtspunkten wurden die angetroffenen Untergrundverhaltnisse

in 7 Homogenbereiche (A - G) eingeteilt (vgl. Anlage 12.5.4).

Grundwasser

Nach den bislang vorliegenden Ergebnissen ist zumindest in Teilen des Projektgebietes mit gerin-

gen Grundwasserflurabstédnden zu rechnen.
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Bei dem als Hauptgrundwasserleiter anstehenden Terrassensedimenten handelt es sich um einen

stark durchldssigen Aquifer.

Bei Kesselstadt durchlduft die geplante Trasse die Trinkwasserschutzzone I und Il der dortigen

Trinkwassergewinnungsanlage.

Dipl.-Ing. Christian Spang Dr.-Ing. G. Festag
(Geschéftsfihrer) (Projektleiter)
Verteiler: - DB ProjektBau GmbH, Frankfurt, 3 x

- Dr. Spang GmbH, Witten, 1 x
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