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Ergiebigkeit des Grundwasserleiters

ge gering
I I .

=~ Empfindlichkeit des obersten Grundwasserleiters gegentber Schadstoffeintrag
'. wechselnd mittel bis gering

mittel

I' Oberflaichengewasser
Oberflachengewasser

; l Biologische Gewassergute / Gewasserstrukturgite

‘ e=e=o=0=0  (Glteklasse Il / naturfernes Flielgewasser

~ ~ ~ ~ : ~
Y IS : < : ~
~ ~ N .
B VA XE Klima / Luft
~ N ~ - . " . " " "
NODRS S :" Klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion
~ ~ IS N IS
- ) thermisch induzierter Luftaustausch
A gﬁ%ﬂﬁ{//&%ﬁ/ﬁ/fﬁﬁ‘
“‘~:.“‘~~~~ NS §~‘~~~“~~‘ NSRS
I :“:“~~~WZ“~“~~~:“~“ :“:ﬁ ) lokale Luftaustauschbahn
~ R ~ Y y =
r R R SR ., o "~ - » regionale Luftaustauschbahn
NG o) ....-o O Ao, .-‘.o ... .-o. ..- .... ,.o.. ...s... .. ! K .-. .. .. |
TR TR A T OO S A MO W AL U WA 3 Waldrand
V777 TZL
7,0
Anlage 11.2.2.11a
. neu
Fachplanerische Festsetzungen
E 3 Uberschwemmungsgebiete
£ |
\\ Wald mit Klimaschutzfunktion
/ Wald mit Immissionsschutzfunktion
a Anpassungen Konflikte infolge geanderter techn. Planung Brinkmann 16.01.2017
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Bestand Bahnanlage (Gleiskérper, Schotterbett), stillgelegt oder unregelmaRig genutzt mit Ruderalvegetation 5 3 2
und/oder Gehdlzen 3
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- Rendzinen Auenbdden Kromhorsrate s b.h & partner [T
i i /\ Q O Sonstiges 44623 Herne Datum Name
R1 Rendzina aus Hochflutiehm, stellenweise iiber kiesigem pleistozanem Sand A1 Auenranker, vereinzelt Auengley, aus kalkfreiem Hochflutsand hﬁ wwbosehpartner.de BéF 3 01/17 | Br
gez.
A2 Auenrendzina aus kalkhaltigem Hochflutsand, vereinzelt Beimengungen von Terrassenkies @ — l e A
i bearb. r
- Braunerden A3 Auenrendzina aus kalkhaltigem Hochflutlehm, 6rtl. Gber kiesigen Sedimenten — Grenze des Untersuchungsgebietes der UVS Herne16022017k0a-on.xm,-l>l,_$4“ - 217 | B
B1 Braunerde, z.T. podsolig, aus Flugsand (iber pleistozdnem Terrassensand oder -kies A4 Auenbraunerde aus Hochflutlehm - T , Ort, Datum, Unterschrift gepr 2
) . I_ I Grenze des Untersuchungsgebietes des LBP DB Netz AG und
B3 Braunerde aus Flugsand, im Untergrund gebandert — NETZE | s3sAc, m NETZE 1 1 2 2 1 1 a
B4 Braunerde aus Flugsand iiber Hochflutiehm Gleye Roglonaiber b NoAG T ———
— — i i i i DB Netz AG .
’ e Gemeindegrenzen oo Y Genehmigungsplanung
G1 Braunerde-Gley und Pseudogley-Gley aus Flugsand, stellenweise liber sandig-kiesigen pleistozanen Sedimenten Pfarrer-Perabo-Platz 4 Hahnstrae 49 Planart:
Parabraunerden L . i . 60326 Frankfurt/Main 60528 Frankfurt/Main
G2 Parabraunerde-Gley und Pseudogley-Gley aus Hochflutlehm, stellenweise Uber pleistozanem Terrassenmaterial ———  ALK: Flurstiicksgrenzen und Gebaude Fim. 16.022017 gez. i.V. Baser Planzeichen:
P1 Parabraunerde, erodiert, aus Hochflutlehm Uber pleistozdnem Terrassenmaterial G3 Auengley, z.T. Nagley, aus Hochflutlehm Gber sandig-kiesigen Sedimenten = |- - 6&5'5&&{{{,"0}}&;;}'5'55}}& ................................ Biatgr: 594 x 1185
P2 Parabraunerde aus Hochflutlehm, oft iberdeckt von Hochflutsand, tiber pleistozanem Terrassenmaterial "I Grenze der Planung Cassellastralte Einwirkungen (Lastmodelle):
P5 Pseudogley-Parabraunerde aus Hochflutlehm, meist (iber pleistozanem Terrassenmaterial NaBgleye Konfllktplan BOden, Wasser, Klima / Luft
. .. . . Hoéhen- und Koordinat t
- Kolluvien NG1 NafRgley, stellenweise Anmoorgley, aus Hochflutlehm, 6rtl. Gber Kies und Sand Strecke 3685: Bau-km 57,858 - Bau-km 58,375 Ghen- und Koordinatensystem
- ] . . Strecke 3660: km 6,445 - km 6,968
K1 Kolluvium, &rtl. kolluvial bedeckte Parabraunerde, aus Hochflutlehm Gber pleistozanen Sanden - = - - Anthropogene Boden / Flachen @ O : : .
' o T e e Kunstlich verandertes Gelande (Steinbriche, Kiesgruben, Mulldeponien, Rekultivierungsgelande, oJ¢) O S'Bahn Rhe|n'Ma|n, Nord ma|n|SChe S'Bahn
Pseudogleye Privatgelande, Wochenendgebiete, kiinstliche Seen, Kleingartenkolonien usw.), Ortslagen; Siedlungsflache a O OQ(S) O Planfeststellungsabschnitt 1 - Frankfurt am Main
O Q Qi Bauwerksnummer Briickennummer
S1 Pseudogley aus Hochflutlehm, stellenweise Gber kiesigen pleistozédnen Sedimenten keine Information verfiigbar o i
. ] 9 5 0 100 Strecke Kilometer Kennzahl
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