Freilandflichen ) Wert-_und Funktionselemente all-
'\ B3 gemeiner Bedeutung

(ohne Nummerierung in der Karte)

anlage- und baubedingter Verlust von Frei-
landfldchen bei Bischofsheim, die eine luftver- | © dauerhafte Inanspruchnahme von Béden, die
bessernde und klimatisch ausgleichende Wir- 1 Wert- und Funktionselemente allgemeiner

Bedeutung darstellen

kung besitzen (zwischen km 7,8 und 8,7) N

bahnbegleitende Geholzflachen

anlage- und baubedingter Verlust von bahn- .
begleitenden Gehdlzflachen mit lufthygieni- .
scher Ausgleichsfunktion (gesamte Strecke mit}. "\~ A
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S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn

Vollausbau der Nordmainischen S-Bahn zwischen dem Anschluss
Konstablerwache in Frankfurt/Main und Hanau Hauptbahnhof

Boden

Bodenbewertung
hohe Produktionsfunktion

hohe Lebensraumfunktion (feuchte Standorte) und hohe Archivfunktion

hohe Archivfunktion

Wasser

Grundwasser
Ergiebigkeit des Grundwasserleiters

ge gering
I I .

Empfindlichkeit des obersten Grundwasserleiters gegentber Schadstoffeintrag

1= ™1

A2 wechselnd mittel bis gering
| [y |
1= ™1

B1 mittel
| [y |
Oberflachengewasser

Oberflachengewasser

Biologische Gewassergute / Gewasserstrukturglte

e=e=o=0=0  (Glteklasse Il / naturfernes Flielgewasser

Klima / Luft
Klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion

) thermisch induzierter Luftaustausch
>» lokale Luftaustauschbahn
> regionale Luftaustauschbahn

Waldrand

Fachplanerische Festsetzungen

Konflikte

Konflikthummer
ﬁ Konfliktnummer

B2 Boden, die eine hohe oder sehr
hohe Bodenfruchtbarkeit aufweisen

dauerhafter Verlust von Boden, die eine hohe
oder sehr hohe natiirliche Bodenfruchtbarkeit
aufweisen (zwischen km 8,3 - 8,7).

betroffenes Wert- und
Funktionselement

Erlauterung des Konfliktes
(mit Kilometrierung)

Konfliktbezeichnungen:
B: Boden
K: Klima/Luft

Technische Planung

geplante Anlage entsprechend 1. Plan&nderung

Tunnel

baubedingte Inanspruchnahme

Kilometrierung: Strecke 3660 (von km 2,6 bis km 8,6+60)

Strecke 3685 (von Bau-km 52,5+50 bis Bau-km 60,0+69)
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a Anpassungen Konflikte infolge geanderter techn. Planung Brinkmann 16.01.2017
a Anderungen Biotoptypen, Plankopf, MaRstab; Darstellung Baumkataster Brinkmann 16.01.2017
Index: | Anderungen bzw. Ergénzungen Name: Datum:
Vorbelastu ngen (Genehmigungsvermerk des EBA)
4—4—¢ Beeintrachtigungen durch Schadstoffe
A punktuelle Altstandorte
D flachenhafte Altablagerung und Altstandorte
Nachrichtlich » PFA 1 vle PFA 2 vle PFA3 >l
Sehr stark oder v6|_|_ig versiegelte Flachen (Ortbeton, Asphalt), Mill-Deponie in Betrieb oder nicht O . . O O O O Oﬁ
abgedeckt, unbegriinte Keller, Fundamente usw. - - -
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Bahnanlage (Gleiskorper, Schotterbett) § g § S % ]
) o @ - 2
Bestand Bahnanlage (Gleiskdrper, Schotterbett), stillgelegt oder unregelméaRig genutzt mit Ruderalvegetation 5 3 g
und/oder Gehdlzen 3
Boden
: Dachflache nicht begrunt, Siedlungs- und Gewerbeflachen .
Leitbodentypen Unterlage nur zur Information
(Bodenkennziffer gem. Bodenkarte M. 1:50.000)
Planverfasser: .
~
. = S~ W Bosch & Partner GmbH Auftrag-Nr.:
- Rendzinen Auenbdden : ~ : &~ 0 : . Kﬁzﬁhofstrzﬁr;eéc " bosch & partner
. L L . . . . SOoNL N SOnst|ges 44623 Herne . Datum Name
R1 Rendzina aus Hochflutiehm, stellenweise iber kiesigem pleistozanem Sand A1 Auenranker, vereinzelt Auengley, aus kalkfreiem Hochflutsand SO tads .\~ wwwboschpartner.de BOF#¥® 01/17 | Br
<~ * gez.
A2 Auenrendzina aus kalkhaltigem Hochflutsand, vereinzelt Beimengungen von Terrassenkies T W N N .'\~ — l 0117 5
2 ~ ~ i bearb. r
- Braunerden A3 Auenrendzina aus kalkhaltigem Hochflutlehm, 6rtl. Gber kiesigen Sedimenten N - o :ﬁ ;: > — Grenze des Untersuchungsgebietes der UVS Herne, 16.02.2017 Mawems Nutller - PL— A il 217 | B
~ ~ . B
B1 Braunerde, z.T. podsolig, aus Flugsand {ber pleistozanem Terrassensand oder -kies A4 Auenbraunerde aus Hochflutlehm Sl AR N NS - T _ Ort, Datum, Unterschrift i 2
B3 Braunerde aus Flugsand. im Unterarund qebéndert LIS N ‘: N I_ I Grenze des Untersuchungsgebietes des LBP Bauherr: NETZE ggSN:tGZAG und NETZE 1 1 2 2 1 3
B4 B d Fi X d,"b H ﬁﬂ tl r? Gleye LIS - DB Netz AG vertreten durch: Plan-Nr.: S a
raunerde aus Flugsand uber Hochflutlehm ~ o= ) ) - :
g —_— ~oSse — = Gemeindegrenzen Facholanong sonstige Gewerks PHOMIN Genehmigungsplanung
L Lo . " . — ~ ~ p g 9
G1 Braunerde-Gley und Pseudogley-Gley aus Flugsand, stellenweise liber sandig-kiesigen pleistozanen Sedimenten e o Pfarrer-Perabo-Platz 4 HahnstraRe 49 Planart:
Parabraunerden o o : S matans S s . . 60326 Frankfurt/Main 60528 Frankfurt/Main :
G2 Parabraunerde-Gley und Pseudogley-Gley aus Hochflutlehm, stellenweise Uber pleistozanem Terrassenmaterial — — ~ ALK: Flurstiicksgrenzen und Gebaude Fim, 16.02.2017 gez. iV, Baser Planzeichen:
P1 Parabraunerde, erodiert, aus Hochflutlehm (iber pleistozanem Terrassenmaterial G3 Auengley, z.T. NaRgley, aus Hochflutlehm Uber sandig-kiesigen Sedimenten T i Ort, Datum, Unterschrift Blattgr: 594 x 1185
P2 Parabraunerde aus Hochflutlehm, oft Giberdeckt von Hochflutsand, tiber pleistozdnem Terrassenmaterial - Sty MaRstab: Einwirkungen (Lastmodelle):
P5 Pseudogley-Parabraunerde aus Hochflutlehm, meist (iber pleistozdnem Terrassenmaterial NaBgleye 1:1.000 Konfllktplan Boden, Wasser, Klima / Luft
. .. . . Hoéhen- und Koordinat t
- Kolluvi NG1 NafRgley, stellenweise Anmoorgley, aus Hochflutlehm, 6rtl. Gber Kies und Sand Strecke 3685: Bau-km 59,275 - Bau-km 59,778 Ghen- und Koordinatensystem
olluvien - - Ant Bsden | Flsch /\/» Strecke 3660: km 7,868 - km 8,371
. i . . : . e nthropogene Boden achen o
K1 Kolluvium, ortl. kolluvial bedeckte Parabraunerde, aus Hochflutlehm (ber pleistozanen Sanden ] Projekt: H H I
Kinstlich verandertes Gelande (Steinbriiche, Kiesgruben, Milldeponien, Rekultivierungsgelande, S'Bahn Rhe|n'Ma|n, NOI’d ma|n|SChe S'Bahn
- Pseudogleye Privatgelande, Wochenendgebiete, kiinstliche Seen, Kleingartenkolonien usw.), Ortslagen; Siedlungsflache Strecke: Planfeststellungsabschnitt 1 - Frankfurt am Main
Bauwerksnummer Brickennummer
S1 Pseudogley aus Hochflutlehm, stellenweise tber kiesigen pleistozanen Sedimenten keine Information verfiigbar -
. ] 100 Strecke Kilometer Kennzahl
S2 Pseudogley aus Flugsand oder Terrassensand uber tonigem Hochflutlehm Me * *
7. /7.




