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Strecke 3685
km 68 + 080 bis km 68 + 974
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Legende

Gradiente Strecke 3685

geotechnische Homogenbereiche

Bemessungswasserstand "Endzustand"
(100-jährige Eintrittswahrscheinlichkeit)

bauzeitiger Bemessungswasserstand 
(10-jährige Eintrittswahrscheinlichkeit)

Schichtgrenze (vermutet)

Schicht I.1 Auffüllung
Schicht I.2a Füllung der Flussaltläufe
Schicht I.2b Auelehm / Hochflutlehm
Schicht I.3 Flugsande
Schicht I.4 Sande und Kiese (Mainterrasse)
Schicht II.1 Pliozän
Schicht II.2 Vulkanite
Schicht II.3 Hydrobien-Schichten
Schicht II.4 Inflatenschichten
Schicht II.5 Cerithien-Schichten
Schicht II.6 Rupelton
Schicht III.1 Rotliegende Sedimente
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Station
Bauwerk
SO - GOF

Tragfähigkeit EPL
Versickerungsfähigkeit Baugrund
Baugrund Einschnittböschung
Schutzschicht Material
Schutzschicht Dicke
Entwässerungsmaßnahmen
Mindestwert Ev2 bei Nachverdichtung EPL

Baugrundverbesserungsmaßnahmen
Regelneigung Damm/Einschnitt
Material Dammaufbau
Verdichtung Dammaufbau Dpr

Lage
Wasserschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet
Besonderheiten
geot. Homogenbereich
SO - GW
gewachsener Boden EPL
Frostempfindlichkeit EPL

[MN/m²]

[%]

[m]

[m]

[m]

68,200

0

hoch
durchlässig - stark durchlässig / gut versickerungsfähig 

-
KG 1/2

0,4
-

45

-
-
-

Gleichlage
 WSG IIIA

-

D
≥ 2,25

I.4
F 1

-

-

69,010

≤ 2,5

hoch
durchlässig - stark durchlässig / gut versickerungsfähig 

-
KG 1/2

0,4
-

45

1 : 1,5
GU, GT, SU, ST, GW, GI

97

Damm
 bis km 68,5 WSG IIIA

"Aueverbund Kinzig"

D
≥ 2,65 

I.4 / örtlich I.1
F 1

-

 ab km 68,9 LSG

nachverdichten der Dammaufstandsfläche

≤ 2,8

mittel
schwach durchlässig - durchlässig / nicht versickerungsfähig 

-

Damm
-

"Aueverbund Kinzig"

C
≥ 2,6 

I.1 /  I.2b
F 1 - F 3

-

bis km 69,2 LSG

Bauwerkanschluß gem. Ril 836 Bauwerkanschluß gem. Ril 836

69,205

S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn


